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) & HARDTOII
BIZTONSAGTECHNIKAI ADATLAP L)

Az 1907/2006/EK rendelete (2006.december 18.) és a 44/2000. EiiM rendelet és a gyart6 Biztonsagi adatlapja
alapjan. 2012-12-01

1 Az anyag/keverék és a tarsasag/vallalkozas azonositisa:

1.1. Az anyag vagy keverék azonositasa: HARDT OIL- MONOAGRI SAE 50
1.2. Az anyag vagy keverék felhasznalasa : asvanyi motor olaj

1.3. A vallalat/vallalkozas azonositasa: HARDT OIL KFT.

6400 Kiskunhalas, Als6szallas 40.
Tel/fax:77/520-450  77/520-451

info@hardtoil.hu
1.4. Siirgésségi informacio: Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztato Szolgalat ( ETTSZ)

Tel.: (36) 80/201-199; (36) 1/476-6464 (éjjel-nappal hivhatd)
1096 Budapest Nagyvarad tér 2.

2 Veszély azonositasa:

Veszély-jel és veszélyszimbolum: nincs
Munakaegészségiigyi veszélyek: Nem veszélyjel koteles termék.Hosszan tartd belélegzése , a b6rrel ,szemmel t6rténd

folyamatos érintkezés eléidézhet irritaciot.
Megjegyzés: Normal hasznalat mellett nincs. Tartds és/vagy ismételt behatds ,egyéni
érzékenysétol fiigglen ,esetleg irritaciot és/vagy boérszenzibilizaciot valthat ki.
Kornyezeti veszélyek: Nem veszélyjel koteles termék. Eghets anyag.
Megjegyzés: Normal hasznalat mellett nincs. Nagy mennyiségben kiomolve az anyag veszélyes
lehet ,mivel elzarja az oxigénhoz jutas lehet6ségét a viznek ,talajnak egyarrant.
Biztonsagtechnikai veszélyek: Nem veszélyjel koteles termék. A gyarto ,a vonatkozo6 unids szabalyzas (67/548/EGK és
1999/45/EK iranyelvek) ,valamint a 44/2000.(XII.27.) EiM rendelet és modositasai szerint a készitmény nem
veszélyes

3 Osszetétel /az alkotérészekre vonatkozo informaciok:

Kémiai jellege:Oxidaco- és korrézidgatlo més tulajdonsagokat javitd adalékokat tartalmazé dsvanyolaj finomitvany
elegye.

Osszetevik ,veszélyes komponensek:

Megnevezés EINECS CAS Veszély jel | 1275/2008  (CLP) | 67/548/EEC Témeg %
EC szerint szerint

cink-alkil 272-028-3 68649-42-3 | N,Xi H315,318,410 R38,41,51/53 1-2,5

ditiofoszfat

hosszt  lancu | - - - Hg12 R52/53 1-2,5

kalcium  alkil

szalicilat

4 Els6segélynytjtasi intézkedések:

Ontudatlan vagy gorcsos allapotban 1évé sériiltnek ne adjunk be semmit szajon &t.
Belégzés:Belégzéskor a sériiltet vigyiik friss levegére. Panasz esetén hivjunk orvost.

B6r:A borre keriilt anyagot szappannal, vizzel mossuk le. Panasz esetén a sériilt forduljon orvoshoz.
Szem:A szembe keriilt anyagot bd vizzel mossuk ki 10-15 percig. A sériilt forduljon orvoshoz.
Lenyelés:Lenyeléskor itassunk vizet vagy tejet a sériilttel, ne hanytassuk és vigyiik orvoshoz.
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5 Tiizvédelemi intézkedések: %’) HARL I

Tilizveszélyességi besorolas: Tiizveszélyességi osztaly: ,Mérsékelten tlizveszélyes”, ,D” [35/1996. (XII. 29.) BM
rendelet]
Tiizveszélyességi fokozat: IV. [2/2002. (I. 23.) BM rendelet]
Megfeleld tizoltd késziilék:
hab, szén-dioxid, poroltd
Biztonsagi okokbol nem hasznalhat6 t{izolt6 késziilék:
vizsugar
Magabdl az anyagbdél vagy akészitménybdl ,az égéstermékekbdl ,a keletkezd gazokbol eredd kiilonleges expozicids
veszélyek:
Tokéletlen égés esetén szén-monoxid,szén —és kén-dioxidok kiilonboz6 szénhidrogének és korom keletkezhetnek.
Tiizoltok kiilonleges véddbfelszerelése védbfelszerelés:
A hatélyos tlizvédelmi elGirdsoknak megfelelGen.

Megjegyzés: Az oltasi intézkedéseket a kdrnyezethez kell igazitani. A személyek védelmére és az
edényzetek hiitésére a veszélyzoniban vizpermet sugarat kell alkalmazni.Robbanés és /vagy tiiz esetén a keletkezd
gazokat nem szabad belélegezni. A szennyezett oltovizet elkiilonitve be kell gytijteni.

6 Intézkedés baleset esetén:

Személyi dvintézkedés:

A tlizveszélyes anyagok elszallitasa. Keriilni kell az anyaggal valé kozvetlen érintkezést,bérre ,szembe ,ruhizatra
val6 jutasat, lenyelését. Az elszennyez6dott ruhat minél elébb vegyiik le. A védofelszerelés ,olyan szervezet altal
mindsitett legyen ,amely az erre megfeleld jogositvannyal bir.

Kornyezetvédelmi dvintézkedés:

Kifolyas esetén élGvizbe, talajba, csatornaba jutasat koriilhatarolassal(pl. olajzarral ,korlatok kozé juttatassal.)
meg kell akadalyozni.Ertesiteni kell a hatosagokat.

Szennyezésmentesités modszerei:

Kifolyas a talajra:elfolyt terméket homokkal, f6lddel vagy mas abszorbenssel (pl.homok) kell felitatni. A felitatott
anyagot Hulladékfeldolgozas cimnek megfelelGen kell kezelni. Gazok,fiistok mennyiségének csékkentésére vizzel
valé permetezést hasznaljunk.

Kifolyés vizbe: Ertesiteni kell a hatosagokat. Olajmegkotd anyagot kell a vizen alkalmazni.

7 Kezelés és tarolas:

7.1.Kezelés:

A kenBanyagok hasznalataval kapcsolatos altalanos intézkedéseket be kell tartani. Kiilonleges

kezelést nem igényel. Sugarzo hétdl, nyilt langtol tavol tartando,hasznalata kozben nem szabad dohanyozni ,enni
,inni.

7.2.Tarolas:

Feleljen meg a tlizveszélyes folyadékok tarolasara vonatkozo kovetelményeknek ,azaz kozvetlen napsugarzastol,
nedvességtol ,erélyes oxidalod szerektdl tavol ,eredeti-zart gonygyolegben és egyéb szennyez6déstbl védett helyen
kell tarolni hiivos ,jol szell6z6tt helyen.

Tarol4si h6mérséklet max. 60°C.

7.3.Kiilonleges felhasznalas(ok):-

8 Az expozicid ellendrzése/egyéni védelem:

8.1.Expozicios hatarértékek:

Munkahelyi 1égtérben az olajkod koncentracié nem haladhatja meg az 5 mg/ms3 értéket. (25/2000. EiiM)
Miiszaki intézkedés:

Nem sziikséges

8.2. Az expozicidk ellendrzése:

8.2.1. Foglalkozasi expozici6 ellenSrzése:
Személyes védofelszerelés:(1989.X11.21-i 89/686/EGK)

-Belégzés elleni védelem: 1égz0késziilék nem sziikséges

-Kéz védelme: olajall6 kesztyli (MSZ EN 374)
-Szemvédelem: véd&szemiiveg nem sziikséges

-BG6rvédelem: védoéruhazat(olaj all6)

-Egyéb specialis: -

MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005
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Altalédnos / higienés védelmi intézkedés: ~

Keriilni kell a bérrel és szemmel valo érintkezést, valamint az olajg6z és olajkod tartos belégzését.

Biztositani kell a munkavégzés utani és sziinetek el6tti mosdasi lehetGséget. A szennyezett,

atitatott ruhazatot le kell vetni, meleg vizzel, szappannal meg kell mosakodni.

8.2.2. Kornyezeti expozicid ellnérzése:

Ne engedjiik talajba, talajvizbe, felszini vizekbe, csatorniba jutni.

o) Fizikai és kémiai tulajdonsagok:

9.1. Altalanos informaciok:

Halmazallapot: folyékony
Szin ASTM D-1500: sargasbarna
Szag: jellemzs, nem kellemetlen 4svanyolaj szaga
9.2. Az egészségre ,biztonsagra és kornyezetre vontkozo6 lényeges informaciok:
Forraspont ASTM D 2887-06a: > 200 °C
Gyulladaspont: > 110 °C
Ongyulladas: n.a.
Robbanasi tulajdonsagok: n.a.
Oxidal6 tulajdonsagok: n.a.
Gd&znyomas 20 °C-on: n.a.
Stirtiség 15 °C-on: 0.87-0,89 g/cm3
Oldhatosag: benzin, petréleum
Oldhato6sag vizben: gyakorlatilag oldhatatlan
Megoszlasi hanyados, n-oktanol /viz: n.a.
Viszkozitas 40 °C-on ASTM D 445-06: 200-290
100°C-on ASTM D 445-06: 16,3-21,9
GOzslirliség: n.a.
Parolgasi sebesség: n.a.

9.3. Egvéb informacidk:-

10 Stabilitas és reakcidképesség:

77

A kezelésre és tarolasra vonatkozo elGirasok betartasa mellett stabil.

10.1. Keriilendd koriilmények:

Kozvetlen hé és gyajtoforras.

10.2. Keriilend6 anyagok:

Erélyes oxidalé anyagok

10.3. Veszélyes bomlastermékek:

Tokéletlen égés esetén szén-monoxid,szén —és kén-dioxidok kiilonb6z6 szénhidrogének és korom keletkezhetnek.
Megjegyzés: -

11 Toxikologiai informéaciok:

Akut toxicitas:

Oralis (OECD 401): LDs, ( patkany) > 2000 (komponensek alapjan)

Dermalis (OECD 402): LDs, (nytl) > 2000 (komponensek alapjan)

Akut hatés,irriticio:

BOrirritdci6:  nem irritativ

Szem irritaci6: nem irritativ

Megjegyzés: Tartds és/vagy ismételt behatds, egyéni érzékenységol fiiggben esetleg irritaciot valthat ki. (Lasd.
védofelszerelés)

Szenzibilizacid:

Nem szenzibilizal6 ,a komponensek alapjan.

Kronikus toxicitas:

Nem ismert.

Egyéb adatok: Reprodukciét karosité ,mutagén és rakkelt§ hatds nem ismert. (komponensek alapjan)

Az alapolajok kevesebb ,mint 3% DMSO kivonatot tartalmaz ,igy nem sorolandé rakkelt§ hatast

anyagként.(67/548/EGK iranyelv NOTA L-ben és a 26/2000 EiiM 1sz/L)

-‘siﬁ WORLD
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12 Okolbgiai informéciok:

12.1. Okotoxicités:

nem allnak rendelkezésre adatok

12.2. Mobilitas:

A vizen tuszik ,mig a talajrészecskéken adszorbealodik és mobilitasat veszti.
12.3. Perzisztencia és lebonthatdséag:

nem allnak rendelkezésre adatok

12.4. Bioakkumulacibs képesség:

nem allnak rendelkezésre adatok

12.5. A PBT-értékelési eredményei:
nem allnak rendelkezésre adatok
12.6. Egyéb karos hatasok:
Nagy mennyiségben kiomolve az anyag a kornyezetre veszélyes lehet ,mivel elzarja a feliilet(viz,talaj)
szell6zését,oxigén bejutés lehetGségét.
Megjegyzés: Nem tartalmaz nehéz fémeket illetve klorozott szénhidrogéneket.

13 Artalmatlanitési szempontok:

Termékhulladék:

A termékhulladék a veszélyes hulladék kategoriaba tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben
valamint a 16/2001 (VIL.18) Kornyezetvédelmi Min. rendeletben ill. az EU valamint az adott orszag
szabalyozasaban foglaltak az iranyadok.

Hulladék azonosit6 szam:

EWC kdd:130205 Asvanyolaj alapt, klorvegyiiletet nem tartalmazoé motor-,hajtomi- és kendolajok.(hulladék)

A hulladékka valt terméket, faradtolajat a vevs/felhasznalo kérésére a forgalmazo atveszi, ill. szakmai tanéacsot ad

a hulladék megfelel$ artalmatlanitasara.

Gongyoleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazd gongyoleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. rendelet
el6irasait betartva ill. az EU valamint az adott orszag szabalyozasaban foglaltak az irAnyadok.

Hulladék azonosité szam:

EWC kod:150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok
Szennyviz:

A rendeltetésszert felhasznalas soran keletkezd szennyviz mingségének élGvizbe bocsatas esetén a 203/2001. (X.6.)
A kor.rendeletnek, kozcsatornaba kertilés esetén a 204/2001. korm. rendeletnek ill. az adott orszag el6irasainak kell
megfelelnie.

14 Szallitasi informéaciok:

Szarazfoldi szallités:

Ko6zati ADR: nem tartozik a hatalya ala (1994.X1.21-1 94/55/EK 9.bek.)
Vasuti RID: nem tartozik a hatalya ala (1996.VIIL.23-i 96/49/EK 10.bek.)
Vizi szallitas:

FolyamiADN: nem tartozik a hatalya ala

Tengeri IMDG: nem tartozik a hatalya ala

Légi szallitas:

ICAO / IATA: nem tartozik a hatalya ala

15 Szabalyozasi informéaciok:

A termékre nem all rendelkezésre kémiai biztonsagi értékelés.

A cimkén feltiintetend:
S-mondat: S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kellartalmatlanitani
S 61 Keriilni kell az anyag kornyezetbe jutasat. Specialis adatokat kellkérni/Biztonsagi adatlap

Veszélyszimbdlum és jel: -
Veszélyes osszetevik: -
Karcinogenitas jel6lése az EU (67/548) veszélyesanyag irdnyelv szerint: nem sziikséges

MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005
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AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és
keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv
modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarél 22-ik cikke
alapjan a CLP osztalyozasban a kovetkez6 ovintézkedésre vonatkozo mondatokat kell hasznalni:

P273 Keriilni kell az anyagnak a kornyezetbe val6 kijutasat.
P 501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 16/2001. (VIL.
18.) K6M rendeletnek megfelelGen.

Ez a Biztonsagtechnikai adatlap az Europai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete , az EK veszélyes

anyagokra és veszélyes készitményekre vonatkoz6 iranyelvei (67/548/EGK ,88/379EGK ,1999/45/EK —ezek hatalyos
valtozataik) ,valamint a 44/2000. EiiM rendelet szerint késziilt.

16 Egvéb informéacidk:

A fenti adatokat a legjobb tudisunk szerint allitottuk Ossze, hogy a termék biztonsagos szallitasat és kezelését
segitsiik. A kozolt adatok csak a megjelolt termékre vonatkoznak, tijékoztaté jellegliek, nem képezik szerz6dés
vagy el6iras targyat. A forgalmazd cég nem véllal tovabba felel6séget a nem megfelel6 és nem a javasolt célra
torténd hasznalatbol ered karokért. Az érvényben 1évé elGirasok és rendelkezések betartasa, valamint a termék
felhasznélasara vonatkozo ajanlasok figyelembevétele a felhasznald kotelessége.

A biztonsagi adatlap elkészitéséhez hasznalt adatok forrasai:

-hatélyos és vonatkozo rendeletek (magyar-EU)

-veszélyes anyag lista (magyar-EU) - 16/2001. (VII. 18.) KoM rendelet a hulladékok jegyz
-ide vonatkoz6 EU-s és magyar iranyelvek, dirrektivak, rendeletek

-REACH-rendelet

-Concawe adatbéazis

A 3.pontban emlitett P és H mondatok teljes szévege:

Xi (irritativ)
N (kornyezeti veszély)

H318 Stlyos szemkarosodast okoz

H315 Borirritalo hatasa.

H410 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tart6 karosodést okoz.
H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

R51/53 — Mérgez6 a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszantarté karosodast okozhat
R 41 — Silyos szemkarosodast okozhat.

R 38 — Borizgato hatasu.

R 52/53 — Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszantarté karosodast okozhat.

HARDT OIL KFT. Tel/fax:77/520-450 77/520-451

Kiskunhalas, 2012-12-01 Valtozat szam:2012/1
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