BIZTONSAGI ADATLAP MOL-LUB Kift.
(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: MOL TCL 46 cirkulacios és szerszamgépolaj
Viltozat: 4 Feliilvizsgalat: 2012. 07. 10. Kibocsatas kelte: 2007. 06. 20.  Oldal: 1/(11)

1.1

1.2

1.3

A Kkeverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

Termékazonositod

MOL TCL 46 cirkulacios és szerszamgépolaj

A keverék megfeleld azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznélasa

Azonositott felhasznalas: cirkuldcios és szerszdmgépolaj
Ellenjavallt felhasznalas: nincs adat

A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai

MOL-LUB Kendéanyag Gyarté Forgalmazo és Szolgaltatd Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
H-2931 Almasfiizit6, F6 Gt 21.
Tel/Fax: 06 34 526 330/ 06 34 526 391

Biztonsagi adatlap kérése:

MOL-LUB Kft. Vevészolgalat

H-2931 Almasfiizito, F6 0t 21.

Tel: 06 80 201 296, Fax: 06 34 348 010

Biztonsagi adatlapért felelds:

MOL-LUB Kft. Horvath Csaba MSZF, FF és EBK vezeto
Tel.: 06 34 526 343; Mobil: 06 20 474 2644

E-mail: csahorvath@mol.hu

A termék felhasznélasaval kapcsolatos miiszaki informaciok:

MOL-LUB Kenbéanyag Gyart6 Forgalmaz6 és Szolgaltatdo Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
Termékfejlesztés és kenéstechnika szolgaltatas

H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika utca 18.

Tel/Fax: 06 80 201 296 vagy 06 1 464 0236/ 06 1 464 0304

1.4 Siirgésségi telefonszam

Baleset, veszély esetén hivhato telefonszam (munkanapokon: 07-15%° h): 06 34 526 210
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgélat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.)
Tel.: 06 1 476-6464 vagy 06 80 201-199
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2.

2.1
2.1.1

2.2

A veszély meghatarozasa

A keverék osztalyozasa
A keverék osztalyozasa az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyességi osztaly: Figyelmeztetd mondat:
Nem besorolt. -
A keverék osztalyozédsa a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EiiM rendelet szerint:
Egészség: Nem veszélyjel koteles.
Megjegyzés: Tartdés és/vagy ismételt behatas, egyéni ¢érzékenységtol

fiiggden, esetleg irritaciot okozhat a bérdén vagy szembe jutva,
(1asd védofelszerelés).

Biztonsagtechnika: Nem veszélyjel koteles.
Kornyezet: Nem veszélyjel koteles.
Megjegyzés: Nagy mennyiségben kiomolve az anyag a kornyezetre nézve

veszélyes lehet, mivel filmet képez a vizfeliileten, elzarva az
oxigénbejutas lehetdségét.

Cimkézési elemek (az 1272/2008/EK szerint)

Termékazonositd: Kereskedelmi név: MOL TCL 46 cirkulacids és szerszamgépolaj
GHS piktogram:  nem sziikséges
Figyelmeztetés: nem sziikséges

Figyelmezteté mondat:
nem sziikséges

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat — Megel6zés:

P273 Keriilni kell az anyagnak a kornyezetbe valo kijutasat.

Ovintézkedésre vonatkozo mondat — Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendeletnek, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KoM rendeletnek
megfelelden.

Tovabbi jelolési, ill. feliratozasi kotelezettség:

Tapintassal érzékelhetd, veszélyre utalo jelkép: nem sziikséges

Veszélyes aruk széllitasa [20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.]:
lasd 14. fejezetben

2.3 Egyéb veszélyek

nincs adat
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3. Osszetétel vagy az dsszetevékre vonatkozé adatok

3.1 Keverékek
Kémiai jelleg: Funkcionalis tulajdonsagokat javitdé adalékokat tartalmazoé &svanyolaj
finomitvany keverék.

Osszetevdk / Veszélyes dsszetevo(k):

, EINECS CAS veszelyjel Kﬁﬁﬁiﬁ? " | Koncent-
Megnevezés . . Vesz. oszt és . B racio
szdm szdm L . Figyelmeztetd | .. o
kategoria tomeg %
mondat
Kendolajok (asvanyolaj), 305-594-8 94733-15-0 67/548/EGK: \
C18-C40* - -
Regisztracios szam: (L megjegyzés)
01-2119486987-11 1272/2008/EK:
Asp.Tox.1 H304
(L megjegyzés)
Kenbolajok (asvanyolaj), 309-877-7 101316-72-7 67/548/EGK:
C24-C50%* - -
REACH Regisztr. szam: (L megjegyzés) > max. 99
01-2119489969-06 1272/2008/EK: ‘
Asp.Tox.1 H304
(L megjegyzés)
Kenbolajok (asvanyolaj), 309-874-0 | 101316-69-2 67/548/EGK:
C>25% - -
REACH Regisztr. szam: (L megjegyzés)
01-2119486948-13 1272/2008/EK:
(L megjegyzés) }
Alkil-fenol 204-884-0 128-39-2 67/548/EGK: max. 0,15
Xi, N R 38, R 50/53
REACH Regisztr. szam: 1272/2008/EK:
01-2119490822-33 Skin Irrit. 2 H315
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

*Megjegyzés: Expozicios hatarértékkel rendelkezik

A Vesz. oszt és kategoria €s az R- és H-mondat(ok) teljes szovegét lasd a 16. fejezetben.
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MOL TCL 46 cirkulacios és szerszamgépolaj

4.2

4.3

Elsésegély-nytjtasi intézkedések

Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos:

Belégzés:
Bor:

Szem:

Lenyelés:

Ontudatlan vagy gorcsds allapotban 1évé sériilt esetén a szajon 4t torténd
folyadékbevitel és a hanytatas tilos.

Belégzéskor a sériiltet vigylik friss levegdére. Panasz esetén hivjunk orvost.

A borre keriilt anyagot szappannal, vizzel mossuk le. Panasz esetén a sériilt
forduljon orvoshoz.

A szembe keriilt anyagot b6 vizzel mossuk ki 10-15 percig. Panasz esetén a
sériilt forduljon orvoshoz.

Lenyeléskor itassunk vizet a sériilttel. Ne hanytassuk. Vigyiik orvoshoz.

A legfontosabb — akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Nincs adat.

A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Azonnali és kiilonleges ellatas nem sziikséges.

5.1

5.2

53

Tizvédelmi intézkedések

Thzveszélyességi besorolas [28/2011. (IX. 6.) BM rendelet]:
Tlizveszélyességi osztaly: ,,Mérsékelten tlizveszélyes”, ,,D”
Tlizveszélyességi fokozat: IV.

Oltéanyag

Alkalmas oltéanyag:
Hab, szén-dioxid, porolto.

Nem alkalmazhato oltéanyag:

Vizsugar.

A keverékekbdl szarmazo kiilonleges veszélyek

Veszélyes égéstermék:
Egés soran szén-monoxid, szén-dioxid, kiillonb6zé szénhidrogének ¢és korom
keletkezhetnek.

Ttizoltoknak sz6l6 javaslat
Specialis tlizolto védofelszerelés:
A hatalyos tlizvédelmi eldirdsoknak megfelelden.

Tovabbi tmutat6:
A szennyezett oltovizet tilos csatornaba engedni. Kiilon gytijtendo.
A szennyezett oltoviz az eldirdsok szerint artalmatlanitando.
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6. Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi 6vintézkedés: Lasd 8. fejezetet.

6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések
Kiomlés esetén ¢ldvizbe, talajba, csatorndba jutdsat koriilhatdroldssal meg kell
akadalyozni. Ertesiteni kell az illetékes hatosagokat.

6.3 A teriileti elhatdrolas és a szennyezés-mentesités mddszerei és anyagai
Kiomlés szarazfoldre: A kiomlés kornyékérél minden gyujtéforras eltdvolitandd. A
kiomlott terméket szivattyuzzuk fel. A maradékot, ill. kisebb mennyiséget nem éghetd,
folyadékfelszivo anyaggal (homok, fold, 6rolt mészkd, stb.) kell felitatni. A felitatott
anyagot veszélyes hulladékkeént kell kezelni.
Kiomlés ¢éldvizbe: értesiteni kell az illetékes hatosdgokat. Lehetdleg olajmegkotd anyagot
kell hasznalni a vizfeliiletrdl vald eltavolitashoz.

6.4 Hivatkozés mas fejezetekre:
Egyéni véddeszkozok: lasd 8. fejezetet.
Veszélyes hulladék kezelése: 1asd 13. fejezetet.

7.  Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre vonatkozo6 ovintézkedések
A kendanyagok hasznalataval kapcsolatos altalanos eldirasokat be kell tartani.
Nyilt langtol, egyéb gyujtoforrastol tavol tartando.
Kertilni kell a borrel és szemmel valo érintkezést, valamint az olajgdéz €s olajkod tartds
belégzését.
Biztositani kell a munkavégzés utdni és sziinetek eldtti mosdasi lehetdséget. A
szennyezett, atitatott ruhazatot le kell vetni, meleg vizzel, szappannal meg kell mosakodni.
Hasznalata kozben enni, inni, dohanyozni nem szabad. A termék kifroccsenése keriilendo.
Kezelési hdmérséklet:

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges Osszeférhetetlenséggel egytitt

A tarolas koriilményei feleljenek meg a tlizveszélyes folyadékok taroldsara vonatkozo
kovetelményeknek.

Csapadéktol védett, jol szell6z6 helyen, erélyes oxidalo szerektdl tavol, az eredeti, zart
gdngydlegben kell tarolni.

Tarolasi hdmérséklet: max. 40°C
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7.3 Meghatéarozott végfelhasznalas:
Cirkulacios és szerszamgépolaj.

8. Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

Miiszaki intézkedés:
Nem sziikséges.

8.1 Ellen6rzési paraméterek
Munkahelyi levegdben megengedett, illetve eltiirhetd értékek:
[25/2000. (IX. 30.) EiiM- SzCsM e.r.]
olajkod: MK: 5 mg/m’
Ajanlott vizsgalati médszer: NIOSH 5026

8.2 Az expozici6 ellenérzése
Személyi védofelszerelés:
(A védofelszerelés megfeleld jogositvannyal rendelkezd szervezet altal mindsitett legyen.)
(1993. évi XCIII. toérvény a munkavédelemrdl)
Belégzés elleni védelem:  1égzdkésziilék nem sziikséges
Kéz védelme: olajallo kesztyli (MSZ EN 374 szerint, DBZ-4ttorési 1do:
> 480 perc; PK-teljesitményfokozat: 6; PR-ateresztési mérték:
0)
Megjegyzés: Megfeleld védokesztyl kivalasztasa nem csak a
kesztyli anyagatdl fiigg, hanem a gyartotol is. A kesztyl
gyartotol fliggéen valtozhat, ezért a kivalasztott kesztylit az
adott alkalmazasra tesztelni kell.

Szemvédelem: védbdszemiiveg nem sziikséges
Bérvédelem: véddruhazat (olaj- és szennytaszitd)
Egyéb specialis: nincs adat

A kornyezeti expozicid korlatozasa:
Ne engedjiik talajba, talajvizbe, felszini vizekbe, csatornaba jutni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informécio

Megjelenés:
Halmazallapot: folyékony
Szin: sarga, fényes, tiszta

Szag: jellemzd, nem kellemetlen dsvanyolaj szag
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Allapotvaltozas:
Folyaspont (MSZ ISO 3016):
Forraspont tartomany (DIN 51356):
Tovabbi jellemzok:
Lobbanaspont (COC) (MSZ EN ISO 2592):
Gyulladaspont (MSZ EN ISO 2592):
Ongyulladas:
Robbanasi tulajdonsagok:
Oxidalasi tulajdonsagok:
Gdznyomas, 20°C-on:
Stirtiség, 15°C-on (MSZ EN ISO 12185):
Oldhatosag vizben:
Oldhatoésag egyéb oldoszerben
Oktanol/viz megoszlasi egylitthato:

GOzstirtiség:

Pérolgési sebesség:

Futéérték:

Kinematikai viszkozitds (MSZ EN ISO 3104):
40°C-on:
100°C-on:

pH:

9.2 Egyéb informaciok:
nincs adat

jell.ért. -27°C
nincs adat

jell.ért. 220°C

nincs adat

nincs adat

nem robbanasveszélyes
nem oxidal

elhanyagolhato

0,876-0,890 g/cm’
gyakorlatilag vizoldhatatlan
benzin, petréleum, toluol, stb.
nincs adat

nincs adat

nincs adat

taj.ért. 38 000 kJ/kg

jell.ért. 46,9 mm®*/s
jell.ért. 6,7 mm?*/s
nem értelmezhetd

10. Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség
10.2 Kémiai stabilitas

stabil.
103 A veszélyes  reakcidk

lehetdsége

Nincs ismert veszély.
A kezelésre és tarolasra vonatkozo eldirasok betartasa mellett

Nincs ismert veszélyes reakcio.

10.4 Keriilendd koriilmények:

10.5 Nem 6sszeférhetd anyagok:
10.6 Veszélyes bomlastermékek:

Kozvetlen ho- és gyujtoforras.

Erés oxidaloszerek.

Rendeltetésszerli  hasznalat  esetén  nincs  veszélyes
bomlastermék. Veszélyes égéstermékek: lasd 5. fejezetet.
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11. Toxikoldgiai adatok

11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkozo6 informacid
Akut toxicitas:

Oralis: LDsg (patkany) >2000 mgkg (komponensek alapjan)

Dermalis: LDsy (nyul) >2000 mg/kg (komponensek alapjan)
Irritdcidé —mar6 hatas

Bdrirritacio: nem irritativ (komponensek alapjan)

Szemirritacio: nem irritativ (komponensek alapjan)

Megjegyzés: Tartés és/vagy ismételt behatas, egyéni érzékenységtdl fiiggden,

esetleg irritaciot valthat ki a boron vagy szembe jutva.

Légzdszervi vagy
bdrszenzibilizacio: nem szenzibilizalé (komponensek alapjan)

Kronikus toxicitas: nem ismert

Ismételt dozisu toxicitds:  nem ismert
Egyéb adatok, specifikus hatasok:

A termék PCB-t, PCT-t, nehézfém-, bariumvegyiileteket, valamint egyéb klorvegyiileteket
nem tartalmaz.

L megjegyzés: A rakkeltoként valo besoroldst nem kell alkalmazni 1272/2008/EK rendelet
szerint, mivel kimutathaté, hogy az anyag(ok) 3 %-nal kevesebb, IP 346 szerint mért
DMSO extraktumot tartalmaz(nak).

Rakkeltd hatas: nem ismert, ill. nem rakkelté (komponensek alapjan)
Mutagenitas: nem ismert, ill. nem mutagén (komponensek alapjan)
Reprodukciot karositd nem ismert, ill. nem reprodukciod kérosité (komponensek
tulajdonsag alapjan)

12. OkKkolégiai informaciék

12.1 Toxicitas Nem 4llnak rendelkezésre adatok.
vizi organizmusok:
talajban €16 szervezetek:
novények:
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12.2 Perzisztencia és lebonthatosag Nincs adat.
Biolebonthatdsag: Nincs adat.
12.3 Bioakkumulacios képesség Nincs adat.
12.4 Mobilitas
Mobilitas talajban: A talajrészecskéken adszorbealddik ¢és mobilitasat
veszti.
Mobilitas vizben: Uszik a vizen.
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés
eredményei Nem sziikséges.
12.6 Egyéb karos hatasok
Nehézfémtartalom: Nem tartalmaz.
PCB, PCT é¢s klorozott CH: Nem tartalmaz.
Hatasa a kdrnyezetre: Nagy mennyiségben kiomdlve a termék a kornyezetre

nézve veszélyes lehet, mivel filmet képez a vizfeliileten,
elzarva az oxigénbejutas lehetdségét.

Vizveszélyességi besorolds -

(német):

13.

13.1

Artalmatlanitasi szempontok

Hulladékkezelési modszerek

Termékhulladék:
A termékhulladék, ill. elhasznalt termék a veszélyes hulladék kategériaba tartozik.
Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VIIL. 18.) KoM
rendeletben, ill. az EU, valamint az adott orszag szabalyozasaban foglaltak az iranyadok.
Hulladék azonositd szam:
EWC kod: 13 02 05*
Asvanyolaj alapu, klorvegyiileteket nem tartalmazé motor-, hajtomii- és kendolajok.

Ajénlott hulladékkezelési modszer: égetés

Gongyoleg hulladék:
Termékmaradékot tartalmazo gongydleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a
fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott orszag el6irasait betartva.
EWC koéd: 15 01 10*
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok.
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Szennyviz:
A rendeltetésszerti felhasznéalads sordn keletkezd szennyviz mindségének ¢ldvizbe, ill.
kozcsatorndba bocsatas esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormanyrendeletnek és a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletnek, ill. az adott orszag eldirasainak kell megfelelnie.

14.

Szallitasra vonatkozé informaciok

Szarazfoldi szallitas:
[20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.]

Kozati / Vasuti  ADR / RID besorolés: Nem tartozik az ADR/RID hatélya ala.
Vizi szallitas:

Folyami/Tengeri ADN/ IMDG besorolas: Nem besorolt.
Légi szallitas: ICAO /TATA besorolas: Nem besorolt.

15.
15.1

Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirdsok,
jogszabalyok

Ez a biztonsagi adatlap az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (hatalyos
valtozata), valamint az 1272/2008/EK rendelet eldirasainak megfelelden késziilt.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A termékre nem all rendelkezésre kémiai biztonsagi értékelés.
16. Egyéb informaciok

Az adatlapot a legjobb tuddsunk szerint allitottuk 0Ossze, hogy a termék biztonsagos
szallitasat, kezelését és felhasznalasat segitsiik. A kozolt adatok csak a megjeldlt termékre
vonatkoznak. A megadott fizikai-kémiai paraméterek a terméket a biztonsagi kdvetelmények
szempontjabol irjak le és nem jelentenek garancidt a termék specifikus jellemzdire, nem
képezik termékspecifikacid vagy szerz0dés targyat.

A gyartd, ill. a forgalmazd nem vallal tovabba feleldsséget a nem megfeleld, ill. nem a
javasolt célra torténd hasznalatbol eredé karokért. Az érvényben 1évé eldirasok ¢és
rendelkezések betartdsa, valamint a termék felhasznalasara vonatkoz6 ajanlasok
figyelembevétele a felhasznalo kotelessége.




BIZTONSAGI ADATLAP

MOL-LUB Kift.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév:

MOL TCL 46 cirkulacios és szerszamgépolaj
Viltozat: 4 Feliilvizsgalat: 2012. 07. 10.

Kibocsatas kelte: 2007. 06. 20.  Oldal: 11/(11)

A biztonsagi adatlap 6sszeéllitdsdhoz hasznalt adatok forrasai:
A termékkel végzett vizsgalatok eredményei
A készitmény komponenseinek biztonsagi adatlapja
A magyar ¢s az EU veszélyesanyag-lista
Vonatkoz6 magyar rendeletek és EU direktivak

A keverék osztalyozasa az 1272/2008/EK rendelet szerint (informacioértékelési modszer):

A biztonsagi adatlap 3. pontjaban eléfordulo R-, H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. és kategoria

teljes szovege:

R 38
R 50/53

H304
H315
H400
H410

Asp.Tox.1

Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

Borizgat6 hatéasu.
Nagyon mérgez0 a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantarto
karosodast okozhat.

Lenyelve ¢és a 1égutakba kertilve halalos lehet.
Bdrirritald hatasu.

rrrrrrr

Aspiracids veszély 1. kategoria
Bdrmaras/bdrirritacio 2. kategoria

A vizi kornyezetre veszélyes, akut 1. kategoria

A vizi kornyezetre veszélyes, kronikus 1. kategoria

Feliilvizsgalat:
Fejezet | Valtoztatas targya Datum Valt9zat-
szam

3. Osszetétel / informéciok az alkotoelemekrél 2010.02.12. 2
1-16. Egyéb pontositdsok

3. Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozd adatok 2011.07.04. 3
1-16. Szabalyozasi hivatkozasok, egyéb pontositasok

A 453/2010/EK rendeletnek vald megfeleltetés
3. Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozd adatok 2012.07.10. 4
. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

1-16. Az 1272/2008/EK rendeletnek valdo megfeleltetés

MOL-LUB
ag Gyarté Forg

\endany:

lalmazo e
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