L) HUNGAROLUBE KFT —Q_

KENESTECHNIKA « KORNYEZETVEDELEM

BIZTONSAGI ADATLAP
(1907/2006/EK, az 1272/2008/EK valamint a 453/2010/EK rendelet szerint)

Terméknév: SL 55 Fiirészgép lanckendéolaj
Viltozat: 2 Feliilvizsgalat: 2015. 12. 15. Kibocsatas kelte: 2011. 10. 14.

1. A keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositd
SL 55 Fiirészgép lanckendolaj

1.2 A keverék megfeleld azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Azonositott felhasznalas: fiirészgép lanckend olaj
Ellenjavallt felhasznalés: nincs adat

1.3 A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai

LM Hungarolube Kft.

H-4400 Nyiregyhaza, Kalloi ut 77./A
Tel: 06 42 595 265, Fax: 06 42 595 264
E-mail: info@hungarolube.hu

Biztonsagi adatlap kérése:

LM Hungarolube Kft.

H-4400 Nyiregyhéza, Kalléi ut 77./A
Tel: 06 42 595 265, Fax: 06 42 595 264
E-mail: info@hungarolube.hu

1.4 Siirgdsseégi telefonszdm
Baleset, veszély esetén hivhato telefonszam (munkanapokon: 07-1520 h): 06 34 526 210
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.)
Tel.: 06 1 476-6464 vagy 06 80 201-199
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L) HUNGAROLUBE KFT _Q—

KENESTECHNIKA « KORNYEZETVEDELEM

BIZTONSAGI ADATLAP
(1907/2006/EK, az 1272/2008/EK valamint a 453/2010/EK rendelet szerint)

Terméknév: SL 55 Fiirészgép lanckendéolaj
Viltozat: 2 Feliilvizsgalat: 2015. 12. 15. Kibocsatas kelte: 2011. 10. 14.

2. A veszély meghatarozasa

2.1 A keverék osztalyozasa

2.1.1 A keverék osztalyozasa az 1272/2008/EK rendelet szerint:
Veszélyességi osztaly: Figyelmeztetd mondat:
Nem besorolt. -

2.1.2 A keverék osztalyozasa a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EiM rendelet szerint:

Egészség: Nem veszélyjel koteles.

Megjegyzés: Tartds és/vagy ismételt behatds, egyéni érzékenységtdl fiiggden,
esetleg irritaciot okozhat a bdron vagy szembe jutva (lasd
védofelszerelés)

Biztonsagtechnika: Nem veszélyjel koteles.
Kornyezet: Nem veszélyjel koteles.
Megjegyzés: Nagy mennyiségben kiomolve az anyag a kornyezetre nézve

veszélyes lehet, mivel filmet képez a vizfeliileten, elzarva az
oxigénbejutas lehetdséget.

2.2  Cimkézési elemek (az 1272/2008/EK szerint)

Termékazonositd: Kereskedelminév: SL 55 Fiirészgép lanckendolaj

GHS piktogram: nem sziikséges
Figyelmeztetés: nem sziikséges

Figyelmeztet6  mondat:
nem sziikséges

Kiegészitd veszélyességi informacio:
EUH208 Amin-foszfat-ot tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.

Ovintézkedésre vonatkozo mondat — Megel6zés:
P273 Kertilni kell az anyagnak a kornyezetbe valo kijutasat.

Ovintézkedésre vonatkozo mondat — Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015 (VIIL. 7.) és a
246/2014 (IX. 29.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.)
VM rendeletnek megfelelden.

Tovabbi jelolési, ill. feliratozasi kotelezettség:
Tapintassal érzékelhetd, veszélyre utald jelkép: nem sziikséges
Veszélyes aruk szallitdsa a 2015. évi LXXXIX. torvény szerint: lasd 14. fejezetben
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L) HUNGAROLUBE KFT _Q—

KENESTECHNIKA « KORNYEZETVEDELEM

BIZTONSAGI ADATLAP
(1907/2006/EK, az 1272/2008/EK valamint a 453/2010/EK rendelet szerint)

Terméknév: SL 55 Fiirészgép lanckendéolaj
Viltozat: 2 Feliilvizsgalat: 2015. 12. 15. Kibocsatas kelte: 2011. 10. 14.

3. Osszetétel vagy az osszetevékre vonatkozé adatok

3.2 Keverékek

Kémiai jelleg: Funkciondlis tulajdonsdgokat javité adalékokat tartalmazd 4asvéanyolaj
finomitvany keverék.

Osszetevok:
. EU CAS Vesz. oszt. és Figyelmeztetd KOI?C.e ,nt_
Megnevezés , . . racié
szam szam kategoria mondat . o
tomeg %
Kendolajok (asvanyolaj) 309-877-7 101316-72-7 Asp. Tox. 1
C24-C50* (L megjegyzés) H304 95
REACH Regisztr. szam:
01-2119489969-06
Kendolajok 309-875-6 101316-70-5
(asvanyolaj) 5
C17-C32*
Amin-foszfat 279-632-6 80939-62-4 Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319 0,1
Aquatic Chronic 2 H411

*Megjegyzés: Expozicios hatarértékkel rendelkezik

A Vesz. oszt és kategoria és a H-mondat(ok) teljes szovegét lasd a 16. fejezetben.

4.  Elsosegély-nyujtasi intézkedések
4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altaldnos: Ontudatlan vagy gorcsos allapotban 16v6 sériilt esetén a szajon at torténd
folyadékbevitel és a hanytatas tilos.

Belégzés: Belégzéskor a sériiltet vigylik friss levegore. Panasz esetén hivjunk orvost.

Bor: A borre keriilt anyagot szappannal, vizzel mossuk le. Panasz esetén a sériilt
forduljon orvoshoz.

Szem: A szembe kertilt anyagot b6 vizzel mossuk ki 10-15 percig. Panasz esetén a

sériilt forduljon orvoshoz.
Lenyelés: Lenyeléskor itassunk vizet a sériilttel. Ne hanytassuk. Vigyiik orvoshoz.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Nincs adat.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Azonnali ¢és kiilonleges ellatds nem sziikséges.
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KENESTECHNIKA « KORNYEZETVEDELEM

BIZTONSAGI ADATLAP

(1907/2006/EK, az 1272/2008/EK valamint a 453/2010/EK rendelet szerint)

Terméknév: SL 55 Fiirészgép lanckendéolaj
Viltozat: 2 Feliilvizsgalat: 2015. 12. 15. Kibocsatas kelte: 2011. 10. 14.

5.

5.1

5.2

5.3

Tizvédelmi intézkedések

Tiizveszélyességi besorolas [54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet]:
TlzveszEélyességi osztaly: ,, Tuzveszélyes”

Oltdéanyag
Alkalmas oltéanyag:
Hab, szén-dioxid, porolto.
Nem alkalmazhat6 oltéanyag:
Vizsugar.

A keverékekbdl szarmazo6 kiilonleges veszélyek
Veszélyes égéstermék:

Egés sordn szén-monoxid, szén-dioxid, kén-oxidok, foszfor-oxidok,

szénhidrogének ¢és korom keletkezhetnek.

Tlizoltoknak sz616 javaslat
Specidlis tlizolto véddfelszerelés:
A hatélyos tlizvédelmi eldirdsoknak megfelelden.

Tovabbi utmutato:

A szennyezett oltovizet tilos csatornaba engedni. Kiilon gytijtendd.
A szennyezett oltoviz az eldirdsok szerint artalmatlanitando.

kiilonb6z6

6.2

6.3

6.4

Intézkedések véletlenszeri expozicional

Személyi dvintézkedések, egyéni véddeszkozok €s vészhelyzeti eljarasok
Személyi 6vintézkedés: Lasd 8. fejezetet.

Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Kiomlés esetén €l8vizbe, talajba, csatornaba jutasat koriilhatarolassal meg kell akadalyozni.

Ertesiteni kell az illetékes hatdsagokat.

A teriileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités modszerei €s anyagai

Kiomlés szarazfoldre: A kiomlés kornyékérdl minden gyuajtdforras eltavolitando. A kiomlott
terméket szivattyazzuk fel. A maradékot, ill. kisebb mennyiséget nem éghetd,
folyadékfelszivd anyaggal (homok, fold, Ordolt mészkd, stb.) kell felitatni. A felitatott

anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.

Kiomlés éldvizbe: értesiteni kell az illetékes hatdsagokat. Lehetdleg olajmegkstd anyagot

kell hasznalni a vizfeliletrol valod eltavolitashoz.

Hivatkozas mas szakaszokra:
Egyéni véddeszkozok: 1asd 8. fejezetet.
Veszélyes hulladék kezelése: lasd 13. fejezetet.
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L) HUNGAROLUBE KFT _Q—

KENESTECHNIKA « KORNYEZETVEDELEM

BIZTONSAGI ADATLAP
(1907/2006/EK, az 1272/2008/EK valamint a 453/2010/EK rendelet szerint)

Terméknév: SL 55 Fiirészgép lanckendéolaj
Viltozat: 2 Feliilvizsgalat: 2015. 12. 15. Kibocsatas kelte: 2011. 10. 14.

7. Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre vonatkozé ovintézkedések
A kendanyagok hasznalataval kapcsolatos altalanos eldirasokat be kell tartani.
Nyilt langtol, egyéb gyujtdéforrastol tavol tartando.
Keriilni kell a borrel és szemmel valo érintkezést, valamint az olajgdz €s olajkod tartos
belégzését.
Biztositani kell a munkavégzés utani és sziinetek eldtti mosdasi lehetdséget. A szennyezett,
atitatott ruhazatot le kell vetni, meleg vizzel, szappannal meg kell mosakodni. Hasznalata

kézben enni, inni, dohanyozni nem szabad. A termék kifroccsenése keriilendd. Kezelési
homérséklet:

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges O0sszeférhetetlenséggel egyiitt

A tarolas koriilményei feleljenek meg a tlizveszélyes folyadékok tarolasara vonatkozé
kovetelményeknek.

Csapadéktol védett, jol szell6z6 helyen, erélyes oxidaléd szerektdl elkiilonitve, az eredeti,
zart gongyolegben kell tarolni.

Tarolasi hdmérséklet: max. 40°C

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas:
Flrészgép lanckend olaj

8. Az expozici6 ellendrzése/egyéni védelem

Miszaki  intézkedés:
Nem sziikséges.

8.1 Ellendrzési paraméterek
Munkahelyi levegében megengedett, illetve eltlirhetd értékek:
[25/2000. (IX. 30.) EiM- SZ%SM er]
olajkéd: MK: 5 mg/m
Ajénlott vizsgalati médszer: NIOSH 5026

8.2 Az expozici6 ellendrzése
Személyi védofelszerelés:

(A védofelszerelés megfeleld jogositvannyal rendelkezd szervezet altal mindsitett legyen.)
(1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrol)
Belégzés elleni védelem: 1égzdkésziilék nem sziikséges
Kéz védelme: olajallo kesztyili (MSZ EN 374 szerint, DBZ-attorési id6:
> 480 perc; PK-teljesitményfokozat: 6; PR-ateresztési mérték:
0)
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L) HUNGAROLUBE KFT _Q—

KENESTECHNIKA « KORNYEZETVEDELEM

BIZTONSAGI ADATLAP
(1907/2006/EK, az 1272/2008/EK valamint a 453/2010/EK rendelet szerint)

Terméknév:
Valtozat: 2

SL 55 Fiirészgép lanckendolaj

Feliilvizsgalat: 2015. 12. 15. Kibocsatas kelte: 2011. 10. 14.

Megjegyzés: Megfelelo védokesztyli kivalasztasa nem csak a
kesztyli anyagéatol fiigg, hanem a gyartotdl is. A kesztyl
permeacios ideje, attérési tényezdje, attorési ideje, tartdssaga
gyartotol fiiggben valtozhat, ezért a kivalasztott keszty(it az adott
alkalmazasra tesztelni kell.

véddszemiiveg nem sziikséges

védoruhazat (olaj- és szennytaszitd)

nincs adat

Szemvédelem:
Borvédelem:
Egyéb specialis:

A kornyezeti expozicio korlatozasa:
Ne engedjiik talajba, talajvizbe, felszini vizekbe, csatornaba jutni.

9.  Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informaciéd

Megjelenés:
Halmazallapot: folyékony
Szin: borostyantol sotétbarnaig
Szag: jellegzetes olajszag
Allapotvaltozas:

nincs adat
jell.ért. -27°C

Cseppenéspont (ISO 2176):
Folyéaspont (MSZ ISO 3016):

Tovébbi jellemzok:
Lobbanaspont (COC) (MSZ EN ISO 2592):
Gyulladaspont (MSZ EN ISO 2592):

jell.ért. 260°C
nincs adat

Ongyulladis:

Robbanasi tulajdonsagok:
Oxidalasi tulajdonsagok:
GOznyomas, 20°C-on:

Striiség, 15°C-on (MSZ EN 1SO 12185):
Oldhatosag vizben:

Oldhatosag egyéb olddszerben:
Oktanol/viz megoszlasi egyiitthato:
GOzstirtiség:

Pérolgasi sebesség:

Futéérték:

Kinematikai viszkozitds (MSZ EN ISO 3104):

40°C-on:
pH

nincs adat

nem robbandsveszélyes
nem oxidal
elhanyagolhat6

kb. 0,89 g/cm‘j

gyakorlatilag vizoldhatatlan
benzin, petréleum, toluol, stb.

nincs adat
nincs adat
nincs adat
taj.ért. 38 000 kJ/kg

jell.ért. 140 mm*/s
nem értelmezhet6
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KENESTECHNIKA « KORNYEZETVEDELEM

BIZTONSAGI ADATLAP
(1907/2006/EK, az 1272/2008/EK valamint a 453/2010/EK rendelet szerint)

Terméknév: SL 55 Fiirészgép lanckendéolaj
Viltozat: 2 Feliilvizsgalat: 2015. 12. 15. Kibocsatas kelte: 2011. 10. 14.

9.2 Egyéb informaciok
nincs adat

10. Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség: Nincs ismert veszEly.

10.2 Kémiai stabilitas: A kezelésre és tarolasra vonatkozo eldirasok betartdsa
mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége:  Nincs ismert veszélyes reakcio.

10.4 Keriilend6 koriilmények: Kozvetlen hé- és gyujtoforras.

10.5 Nem 06sszeférhetd anyagok: Erds oxidaloszerek.

10.6 Veszélyes bomlastermékek: Rendeltetésszerli hasznalat esetén nincs veszélyes

bomlastermék. Veszélyes égéstermékek: lasd 5. fejezetet.

11. Toxikolégiai adatok

11.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozo6 informacio
Akut toxicitas:

Orélis: LDsg (patkany) >2000 mg/kg  (komponensek alapjan)
Dermalis: LDsq (nyul) > 2000 mg/kg  (komponensek alapjan)
Irritdci6 —mard hatés
Akut toxicitas: 1rritalo hatés
Borirritacio: nem irritativ (komponensek alapjan)
Szemirritacio: nem irritativ (komponensek alapjan)
Megjegyzés: Tartds és/vagy ismételt behatds, egyéni érzékenységtdl fiiggden,

esetleg irritaciot valthat ki a bérén vagy szembe jutva.
Légzbszervi vagy
borszenzibilizacio: nem szenzibilizaloé (komponensek alapjan)

Egyéb adatok, specifikus hatasok:

A termék PCB-t, PCT-t, nehézfém-, bariumvegyiileteket, valamint egyéb klorvegyiileteket
nem tartalmaz.

L megjegyzés: Az alapolaj(ok) 3 %-nal kevesebb DMSO kivonatot tartalmaz(nak) (IP 346),
igy a 1272/2008 EK rendelet VI. mellékletben foglaltak értelmében nem sorolandd(k) be
rakkeltd hatasu anyagként.

Csirasejt-mutagenitas: nem ismert, ill. nem mutagén (komponensek alapjan)
Rékkeltd hatas: nem ismert, ill. nem rakkelté (komponensek alapjan)
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KENESTECHNIKA »

KORNYEZETVEDELEM

BIZTONSAGI ADATLAP
(1907/2006/EK, az 1272/2008/EK valamint a 453/2010/EK rendelet szerint)

Terméknév:
Valtozat: 2

SL 55 Fiirészgép lanckendolaj
Feliilvizsgalat: 2015. 12. 15. Kibocsatas kelte: 2011. 10. 14.

Reprodukcios toxicitas:

Egyetlen expozicid utani
célszervi toxicitas (STOT):
Ismétlédé expozicid utani
célszervi toxicitas (STOT):

Aspiracios veszély:

nem ismert, ill. nem reprodukci6 karositd (komponensek
alapjan)

nem ismert

nem ismert
nem ismert

12.  Okolégiai informaciok
12.1 Toxicitas Nem allnak rendelkezésre adatok.

vizi organizmusok:

talajban €16 szervezetek:

novények:

12.2 Perzisztencia és lebonthatosag Nincs adat.

Biolebonthatdsag: Nincs adat.

12.3 Bioakkumulacios képesség Nincs adat.
12.4 Mobilitas:

Mobilitas talajban: A talajrészecskéken adszorbedlodik €s mobilitasat
veszti.

Mobilités vizben: Uszik a vizen.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés
eredményei Nem sziikséges.
12.6 Egyéb karos hatasok

Nehézfémtartalom: Nem tartalmaz.

PCB, PCT és klorozott CH: Nem tartalmaz.

Hatésa a kornyezetre: Nagy mennyiségben kiomolve az anyag a kdrnyezetre
nézve veszélyes lehet, mivel filmet képez a vizfeliileten,
elzarva az oxigénbejutas lehetOségét.

Vizveszélyességi besorolds (német): -

13.  Artalmatlanitasi szempontok
13.1 Hulladékkezelési modszerek

Termékhulladék:

A termékhulladék, ill. elhasznalt termék a veszélyes hulladék kategoéridba tartozik.
Kezelésére a 225/2015. (VIIL. 7.) és a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben, valamint a
72/2013. (VIIL. 27.) VM rendeletben, ill. az EU, valamint az adott orszdg szabalyozasaban

foglaltak az iranyadok.

Hulladék azonosité kod: 13 01 10*
Klorozott szerves vegyiileteket nem tartalmaz6 dsvanyolaj alapt hidraulikaolaj.
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KENESTECHNIKA « KORNYEZETVEDELEM

BIZTONSAGI ADATLAP
(1907/2006/EK, az 1272/2008/EK valamint a 453/2010/EK rendelet szerint)

Terméknév: SL 55 Fiirészgép lanckendéolaj
Viltozat: 2 Feliilvizsgalat: 2015. 12. 15. Kibocsatas kelte: 2011. 10. 14.

Hulladé¢k azonosito kod: 13 02 05*
Asvanyolaj alapt, klorvegyiileteket nem tartalmaz6 motor-, hajtoémii- és kendolaj.

Gongydleg hulladék:
Termékmaradékot tartalmazod gongyoleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a
fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott orszag eléirasait betartva.
Hulladék azonosito kod: 15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolési
hulladék.

Szennyviz:

A rendeltetésszerti felhasznalds soran keletkezd szennyviz mindségének ¢él6vizbe, ill.
kozesatornaba bocsatas esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormanyrendeletnek és a 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendeletnek, ill. az adott orszag eldirasainak kell megfelelnie.

14, Szallitasra vonatkozo adatok

Szarazfoldi szallitas:
(2015. évi LXXXIX. torvény)

Kozuti / Vasuti  ADR / RID besorolas: Nem tartozik az ADR/RID hatalya ala.
Vizi szallitas:

Folyami/Tengeri ADN/ IMDG besorolas: Nem besorolt.
Légi szallitas: ICAO / IATA besorolas: Nem besorolt.

15. Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirdsok,
jogszabalyok
Ez a biztonsagi adatlap az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (mod.:
453/2010/EK rendelettel), valamint az 1272/2008/EK rendelet, illetve a 2000. évi XXV.
torvény eldirasainak megfelelden késziilt.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A termékre nem all rendelkezésre kémiai biztonsagi értékelés.
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KENESTECHNIKA « KORNYEZETVEDELEM

BIZTONSAGI ADATLAP
(1907/2006/EK, az 1272/2008/EK valamint a 453/2010/EK rendelet szerint)
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Viltozat: 2 Feliilvizsgalat: 2015. 12. 15. Kibocsatas kelte: 2011. 10. 14.

16. Egyéb informaciok

Az adatlapot a legjobb tudasunk szerint allitottuk dssze, hogy a termék biztonsagos szallitasat,
kezelését és felhasznaldsat segitsiik. A kozolt adatok csak a megjeldlt termékre vonatkoznak. A
megadott fizikai-kémiai paraméterek a terméket a biztonsagi kovetelmények szempontjabol
irjak le ¢és nem jelentenek garanciat a termék specifikus jellemzdire, nem képezik
termékspecifikacio vagy szerzddés targyat.

A gyartd, ill. a forgalmaz6 nem vallal tovabba felelosséget a nem megfeleld, ill. nem a javasolt
célra torténd hasznalatbol eredd karokért. Az érvényben 1évo eldirdsok ¢€s rendelkezések

betartdsa, valamint a termék felhasznédldsara vonatkoz6 ajanldsok figyelembevétele a
felhasznalo kotelessége.

A biztonsagi adatlap sszedllitasahoz hasznalt adatok forrasai:
A termékkel végzett vizsgalatok eredményei
A készitmény komponenseinek biztonsagi adatlapja
A magyar és az EU veszélyesanyag-lista
Vonatkoz6é magyar rendeletek és EU direktivak

A keverék osztalyozasa az 1272/2008/EK rendelet szerint (informacioértékelési modszer):
Nem besorolt.

A biztonsagi adatlap 3. pontjaban eléfordulo R-, H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. és kategoria
teljes szovege:

H304 Lenyelve és a 1égutakba keriilve halalos lehet.

H315 Borirritalo hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H411 Meérgez0 a vizi €ldvilagra, hosszan tartd kdrosodast okoz.
Asp.Tox.1 Aspiracids veszély 1. kategoria

Skin Irrit. 2 Bormaras/borirritacié 2. kategoria

Eye Irrit. 2 Szemirritacio 2. kategoria

Aquatic Chr.2 A vizi kornyezetre veszélyes, kronikus 2. kategoria
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Roviditések és betliszok magyarazata és feloldasa, amelyek a biztonsagi adatlapban szerepel(het)nek.

ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways) Eurdpai megallapodas a veszélyes aruk nemzetk6zi belvizi szallitasarol

ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A
veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti szallitasarol szo16 eurdpai megallapodas

AK-érték Megengedett atlagos koncentracio-érték

ATE (Acute Toxicity Estimate) Becsiilt akut toxicitasi érték.

BCF (Biocontrentration Factor) Biokoncentracios tényez6

BOI Biologiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vizben 1év0 szerves anyagok
mikroorganizmusokkal torténé lebontdsahoz sziikséges.

Bw (Body Weight) Testtomeg

C&L (Classification and Labeling) Osztalyozas és Cimkézés

CAS (Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvantartasi Szolgalat

CK-érték Megengedett csucskoncentracio-érték.

CLP (Classification, Labelling and Packaging) Osztalyozas, cimkézés és csomagolas (1272/2008/EK
rendelet)

CMR (Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rakkeltd, mutagén vagy reprodukciot
karosito

CSA (Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsagi Ertékelés

CSR (Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsagi Jelentés

DMEL (Derived Minimal Effect Level) Szarmaztatott minimalis hatast okoz6 szint

DNEL (Derived No Effect Level) Szarmaztatott hatismentes szint

ECHA (European Cheamicals Agency) Eurdpai Vegyianyag-iigynokség

Ecx (Effective Concentration x%) Hatasos koncentracié x%.

Az Ecx a vizsgalt anyag azon koncentracidja, amely meghatarozott iddintervallum alatt
valaszként x% mértékl valtozast idéz el6 (pl. a novekedésben).

ErC50 EC50 in terms of reduction of growth rate; Ecx a szaporodasi sebesség gatlasara vonatkoztatva.

Edx (Effective Dose x%) Hatasos dozis 10%. Az Edx a vizsgalt anyag azon dozisa, amely
meghatarozott id6intervallum alatt 10%-kal noveli egy valasz el6fordulasat.

EK Eurodpai K6zosség

EU szam A vegyi anyagok korabbi unids szabalyozasi keretébdl szarmazo harom eurdpai anyagjegyzéket,
az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket egyiittesen EU-jegyzéknek nevezik.

ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) Torzskonyvezett Vegyi Anyagok Europai
Jegyzéke

ES (Exposure Scenario) Expozicios forgatokonyv

ESIS (European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozoé Eurépai
Informacios Rendszer

IARC (International Agency for Research on Cancer) Nemzetkdzi Rakkutaté Ugynokség

IATA (International Air Transport Association) Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Nemzetkozi Szabalyzat Veszélyes Aruk Tengeri
Fuvarozasarol

KOl Kémiai oxigénigény. A vizben levd szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontasahoz
sziikséges oxigénmennyiség.

LCx (Lethal Concentration x%) Halalos koncentracio x%

LDx (Lethal Dose x%) Halalos dozis x%
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LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhet6 karos hatast okozo
legalacsonyabb koncentracio.

LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhetd karos hatdst okozo legalacsonyabb
szint.

LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhet6 hatast okozo6 legalacsonyabb
koncentraci6.

LOEL (Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhetd hatast okozoé legalacsonyabb szint.

MK-érték Maximalis koncentracio-érték

NOEC (No observed effect concentration) Megfigyelhetd hatast nem okozé koncentracid

NOEL (No observed effect level) Megfigyelhetd hatast nem okozé szint

NLP (No-Longer Polymer) Polimernek nem mindsiilé anyag

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhetd karos hatast nem okozd szint.

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasagi Egyiittmiikodési és
Fejlesztési Szervezet

PBT (Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezd

PNEC Predicted No-Effect Concentration) Becsiilt hatismentes koncentracio

ppm egymilliomod rész

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok
Regisztracioja, Ertékelése, Engedélyezése és Korlatozasa

RID Veszélyes Aruk Nemzetkozi Vasuti Fuvarozasarél szolo Szabalyzat

SVHC (Substance of Very High Concern) Kiilonds aggodalomra okot adé anyag

uvCB (substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological

materials) Ismeretlen szerkezetii vagy valtozo Osszetételd, 6sszetett reakcidban keletkezett vagy
biologiai eredeti anyagok

VvOC (Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyiiletek

vPvB (Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

Oldal 12/ 12




