ToTAL

BIZTONSAGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Adatlap sz.: 34153
Kiadas kelte: 2008. 09. 11.

PERFORMANCE SUPER D 20W50

Valtozat: 2.02 (francia: 2.02)

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité

Kereskedelmi elnevezés:
Hivatkozasi szam:
Anyag/Keverék

PERFORMANCE SUPER D 20W50
GLS
keverék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Azonositott felhasznalas (ok):

Motorolaj

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyartoé:

Cim:
telefon:
fax:
e-mail:

Forgalmazd/Importalé:
Cim

telefon:

fax:

e-mail:

Biztonsagi adatlapot készitette:

Cime:
telefon:
fax:
e-mail:

1.4. Siirg6sségi telefonszam

TOTAL LUBRIFIANTS

562 Avenue du Parc de I'lle
92029 Nanterre Cedex, France
+33 (0)1 41 354000

+33 (0)1 413584 71
rm.msds-lubs@total.com

TOTAL HUNGARIA Kift.
2040 Budadrs, Edison u. 2.
+36 23 507 500

+36 23 507 507
rm.informacio@total.com

TOXICHEM KFT.

6721 Szeged Osztrévszky u. 27.
+36 30 999 77 82

+36 6264 1213
info@toxichem.hu

Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatdé Szolgalat
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel.: (1) 476-6464

24 6rés ugyelet: 06 80 20 11 99 (dijmentesen hivhatd zdld szam)

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

1272/2008/EK rendelet szerint:

nincs osztalyozva

Az 1999/45/EK és a 67/548/EGK iranyelvek szerint:
Az 1999/45/EK és a 67/548/EGK iranyelvek szerint a keverék nem sorolhaté be veszélyességi kategoriaba
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Osztalyozas: -

2.2. Cimkézési elemek

Az 1999/45/EK iranyelv szerint:
Veszélyjelzés: —
R-mondatok: -

S-mondatok: —

2.3. Egyéb veszélyek

Fizikai veszélyek: A szennyezett felliletet rendkivil csuszdssa teszi.
Karos kdrnyezeti hatasok: Nem ismertek. Ne engedjuk az anyagot a kérnyezetbe jutni.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevékre vonatkozé adatok

A keverék asvanyi olaj alapu, a DMSO-extraktum tartalma < 3%

Osszetevo REACH Tomeg | Osztalyozas Osztalyozas
megnevezése EK-szam regisatracios- CAS-szam | """ | (67/548/EGK) (1272/2008/EK)
Ditiofoszforsav, O,0- 283-392-8 | 01-2119493626-26 | 84605-29-8 | <1,5 Xi;R38 Aquatic Chronic 2 (H411)
bisz (1,3-dimetilbutil és Xi; R41 Eye Dam. 1 (H318)
izopropil keveréke) N;R51-53 Skin Irrit. 2 (H315)

észterek, cink sok

Dodecil-fenol, elagazo 310-154-3 | 01-2119513207-49 | 121158-58-5 | < 0,25 Xi;R36/38 Aquatic Acute 1 (H400)
szénlancu N;R50-53 Aquatic Chronic 1 (H410)
Repr.Kat.3;R62 | Eye Irrit. 2 (H319)

Repr. 2 (H361)

Skin Irrit. 2 (H315)

Az R-mondatok és a H-mondatok teljes szbvege a 16. szakaszban olvashato.

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtasi intézkedések

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Orvosi beavatkozas: Azonnali orvosi beavatkozas lenyelés esetén szikséges. Tartds tlnetek
esetén forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a biztonsagi adatlapot.

Belégzés: A sériltet vigylk friss levegbre. Légzéskimaradas esetén azonnali
légzéstamogatas, adott esetben mesterséges |égzés alkalmazasa
szlkséges! Ne lélegeztessuk szajbdl-szajba! Tartdés tlnetek esetén
forduljunk orvoshoz.

Lenyelés: TILOS HANYTATNI! Eszméletlen személynek tilos szajon at barmit is adni!
Forduljunk orvoshoz!

Bor: Tavolitsuk el a szennyezett ruhadarabokat. B vizzel és szappannal azonnal
mossuk le a szennyezett testfelliletet. A szennyezett ruhat ki kell tisztitani
hasznalat el6tt. Tartds tlnetek esetén forduljunk orvoshoz.
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Szem: A kontaktlencséket tavolitsuk el, majd a szemhéjszélek széthuzasa mellett

vizsugarral dblitsik ki a szemet és mossuk legalabb 15 — 20 percig. Tartés
tinetek esetén forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Belégzés: Nem osztalyozott. Nagy mennyiségi g6z belégzése esetén a felsé
légutakat irritalhatja.

Lenyelés: Nem osztalyozott. Az emésztérendszert irritalhatja. Hanyinger. Hanyas.
Hasmenés.

Bor: Nem osztalyozott

Szem: Nem osztalyozott

Késleltetett hatasok: -

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Megjegyzések az orvos részére: Tilneti kezelés javasolt.

Munkahelyen tartandé specialis eszk6zok: Nem szlkséges

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
Alkalmazhaté oltéanyag: Szén-dioxid (C0O2), ABC por, alkohol all6 hab, vizpermet, vizkod
Nem alkalmazhato oltéanyag: Nagynyomasu iranyitott vizsugar, mely a tliz tovaterjedését okozhatja.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilénleges veszélyek

Kllénleges kockazat: A termék égése soran kilonb6zé mérgezd égéstermékek, szén-monoxid,
szén-dioxid, szénhidrogének, aldehidek, korom képz&dnek. Kén-oxidok,
kénhidrogén, merkaptanok keletkezhetnek. Ezek belégzése nagyon
veszélyes, kuléndsen zart térben, vagy magas koncentracioban.

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
Specialis védbfelszerelés tlizoltoknak: izolacios légzésvédo készilék (EN 14593-1), teljes védbéruha (EN 14605)

Egyéb: A tlz kornyezetében lev6 tartdlyokat vizpermettel hiteni kell. A tiz
maradékat és a szennyezett tlzoltovizet veszélyes hulladékként kell
megsemmisiteni.

Tlzveszélyességi osztalyba sorolas D tlzveszélyességi osztaly

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeril expozicional

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Személyekre vonatkozo intézkedések: Vigyazat, a szennyezett felllet rendkivil csuszos; jaraskor balesetveszélyt
jelent! A kidmlétt anyagot ne érintsik meg, ne haladjunk at rajta.
Biztositsunk megfelel6 szell6zést. Egyéni véddeszkdzoket kell viselni.
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Szlntessunk meg minden gyujtéforrast!

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Kornyezetveédelmi intézkedések: A kiémloétt anyag felszini- és talajvizekbe, csatornaba nem kertlhet!
Artalmatlanitasa veszélyes hulladékként torténjék. (lasd 13. szakasz)
Ha nagy mennyiségl oldat kerllt a szabadba azonnal értesiteni kell a helyi
hatésagot (katasztrofavédelem).

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités mdédszerei és anyagai

Szennyezésmentesitési moédszerek: A kiomlétt anyagot véddgattal kordl kell hatarolni, nem gyulékony k6zé6mbos
anyaggal (pl. homokkal) fel kell itatni és zart tartalyokba kell helyezni
artalmatlanitas céljabdl. Az anyag maradéktalan 6sszegyUjtését kdvetden ki
kell szell6ztetni a Iégteret, és le kell mosni a szennyezett terlletet.

6.4. Hivatkozds mas szakaszokra

Egyéni védbeszkozok: Lasd a 8. szakaszban
Hulladékkezelés Lasd a 13. szakaszban

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések

Ajanlasok a biztonsagos kezelésre: Munka kdzben ételt-italt fogyasztani, dohanyozni nem szabad!
Megfeleld szellbztetés mellett hasznaljuk.
Keruljuk a g6zdk/aeroszol/kdd belégzését. Keriljuk az anyag bdrre, ruhara,
szembe kerllését. Az egyéni védbeszkdzokre vonatkozé elbirasokat lasd a
8. szakaszban.

Tliz- és robbanasvédelem: Az elektrosztatikus feltoltédés ellen védekezni kell. Az elektrosztatikus
feltdltédés megakadalyozasa érdekében a berendezéseket, tartalyokat,
toltéberendezéseket foldelni kell.

Higiéniai el6irasok A termék kapcsolatba keriilé személyek a munkahelyi higiéniai eléirasokat
be kell tartsak. A termék kezelését kovetben, munkakodzi sziinetekben,
étkezés elbtt, munkavégzés utan meleg vizes kéz- és arcmosas sziikséges.
A munkahelyet, a felszerelést és a munkaruhat tisztan kell tartani. Nem
szabad sem surolé-, sem oldészert, sem (izemanyagot hasznaini.

Kerlljuk a termék, vagy a hulladék hosszas vagy ismétlédd érintkezést a
bérrel.

A kezeket nem szabad olyan rongyba térélni, amelyet azt megel6z6en
tisztogatasra hasznaltak. Az atnedvesedett rongyot nem szabad a
munkaruha zsebébe tenni. Az egyéni védBeszkézOkre vonatkozd
el6irasokat lasd a 8. szakaszban.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Miszaki intézkedések/Tarolasi Elelmiszerektél, italoktdl és allati takarmanytdl elkildnitetten kell tarolni.
kéralmények Szorosan lezarva tartand6. Karment6 felett taroljuk. Szaraz, hivds, jol
szelléz6 helyen, eredeti csomagolasaban taroljuk. A taroléedényt az eredeti
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csomagolasnak megfeleléen cimkézzik. A cimkéket ne tavolitsuk el a
kidrult edényekrél sem.

Ovjuk fagytdl, sugarzé hétél és napsugarzastol. Ovjuk a nedvességtol.

Ugy kell kialakitani a berendezéseket, hogy elkeriiljiik a termék forro
fellletekre vagy elektromos érintkezésekre torténd esetleges kilvelléseit
(példaul tomités meghibasodasakor).

Osszeférhetetlen anyagok Savak, oxidalészerek, halogének

Csomagoldéanyag Savallo acél, lagyacél

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kulonleges felhasznalasok -

8. AZ EGYENI EXPOZICIO/VEDELEM ELLENORZESE

8.1. Ellenérzési paraméterek

A készitmény a kovetkezd olyan Osszetevéket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai biztonsagardl szélo
25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM egyittes rendelet szerint munkahelyi expozicids hatarértékkel rendelkeznek.

Veszélyes anyagok koncentracidjanak munkahelyi levegében megengedett hatarértékei

Osszetevd CAS szam AK 3 CK 3 MK 3
mg/m mg/m mg/m
OLAJ (asvanyi) KOD - - - 5

Biologiai expozicios (hatas) mutatok megengedhet6 hatarértékei

Vizeletben: Nincs el6irt hatarérték
Vérben: Nincs el6irt hatarérték

8.2. Az expozicié ellendrzése

Miszaki intézkedések Biztositsunk megfelel6 szell6zést! Beszallasos munkavégzésnél (tartalyban,
medencében) gondoskodni kell a belégzésre alkalmas levegérdl és/vagy az
elGirt Iégz8készuléket kell viselni.

Egyéni véddeszkdzok

Szem-/ arcvédelem Froccsenés veszélye esetén MSZ EN 166 szabvany szerinti 5. jelz86szamu
oldalvédével ellatott védészemiiveget vagy arcvédd pajzsot ajanlott viselni.
Bérvédelem
Kézvédelem Kerlljuk a kézzel vald érintkezést, MSZ EN 374 szabvanynak megfelel
szénhidrogéneknek ellenallé védbkeszty(t ajanlott viselni.
Egyéb Hosszu ujju védéruha viselése ajanlott.
Légutak védelme A hatarértéket meghalado Iégtér koncentraciok esetében az MSZ EN 141

szabvany szerinti kombinalt sz(irével ellatott félalarc ajanlott.

TOTAL HUNGARIA KFT. EDISON U. 2 H-2040 BUDAORS
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Kornyezeti expozicio-ellenérzések

A kornyezeti expozicio ellenérzése:

Az anyag felszini- és talajvizbe, csatorndba nem kertlhet!

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacioé

Fizikai allapot (20°C):
Szin:

Szag:

Tulajdonsag Erték
pH (20°C)

Kezdeti forraspont és forrasi tartomany
Lobbanaspont >220 °C

Parolgasi sebesség

Tlzveszélyesség
Felsé/als6 gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok
Gbéznyomas (20°C):
Gézslirliség
Relativ siir(iség 893 kg/m?®
Oldékonysag
— Vizben Nem oldédik
— Szerves olddszerekben
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz
Ongyulladasi hémérséklet
Kinematikai viszkozitas 200 mm?/s
Robbanasveszélyes tulajdonsagok

Oxidalé tulajdonsagok:

9.2. Egyéb informacidk

Nincsenek

folyadék

barna

jellegzetes

Megjegyzés Vizsgalati médszer

Nem alkalmazhato
Nem alkalmazhato
Cleveland nyilt tégely

Nincs informécio

Nincs informacio

Nincs informacio

Nincs informacio

Nincs informécio

15 °C-on

Nincs informacio
Nincs informacio
Nem alkalmazhato
40 °C-on ISO 3104
Nem robbanasveszélyes

Nem alkalmazhato

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

10.1. Reakcidkészség

Reakcidkészség

A termék az aldbbiakban felsorolt nem dsszeférhetd anyagok (I. 10.5. pont)

TOTAL HUNGARIA KFT.
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10.2. Kémiai stabilitas

Stabilitas

10.3. A veszélyes reakcidk lehetésége

Veszélyes reakcidk

10.4. Keriilend6 koriilmények

Helyzetek, melyeket kerulni kell:

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok

Kerulend6 anyagok:

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Veszélyes bomlastermékek:

kivételével, kilénos reakciokészséget nem mutat.

A javasolt tarolasi kdrilmények kozott stabil.

Normal felhasznalasi kérilmények kézott nincsenek

Magas hémérsékletet, lang, szikra, statikus feltolt6dés

Savak, oxidalészerek, halogének

A termék égése soran kiilénb6z6 mérgezé égéstermékek, szén-monoxid,
szén-dioxid, szénhidrogének, aldehidek, korom képzddik. Kén-oxidok,
kénhidrogén, merkaptanok keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacié

Bor:
Szem:

Inhalacio:

Lenyelés:

Akut toxicitasu adatok

Nincs osztalyozva.
Nincs osztalyozva.

Nincs osztalyozva. Nagy mennyiségil géz/flist/aeroszol belégzése esetén a
fels6 légutakat irritalhatja.

Nincs osztalyozva. Irritdlhatia az emésztérendszert, hanyinger, hanyas,
hasmenés.

Osszetevék megnevezése

LDso, szajon at LDso, b6rén at LCso, belélegezve

Ditiofoszforsav, O,0-bisz (1,3-dimetilbutil
és izopropil keveréke) észterek, cink sok

= 2000 mg/kg (patkany) > 3200 mg/kg (nyul) -

Szenzibilizacio:

Rakkelt6 hatas:

Nem szenzibilizald

Nem tartalmaz karcinogénnek osztalyozott &sszetevét. A motorokban
torténd felhasznéldas sordn az olaj kis mértékben bomlastermékekkel
szennyez8dik. Az elhasznalt motorolajok a kisérleti egerek bdérén ismételt
vagy folyamatos alkalmazds esetén bdrrakot okoztak. Az elhasznalt
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motorolajjal torténd alkalmi érintkezés nem okoz sulyos hatast embernél
feltéve, hogy a szennyezddés szappanos vizzel hatékonyan eltavolitasra

kerdl.
Mutagenitas: Nem tartalmaz mutagénnek osztalyozott dsszetevét
Reprodukciét karosité tulajdonsag: A terméknek nincs ismert vagy vélt reprodukciot karositd hatasa.
Ismételt dozisu toxicitas:
Szubkronikus toxicitas Nincs adat

Célszervi toxicitas (STOT):

Nincs informacié

Egyéb karos hatasok: jellegzetes bérelvaltozas (pattanasok) alakulhat ki hosszas vagy ismételt
expozicio esetén. (pl. szennyezett ruhazattal torténd érintkezés soran).

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas

A keverékre nincsenek adatok

Osszetevok Toxicitas algakra Toxicitas vizi Toxicitas halakra Toxicitas mikro-

gerinctelenekre organizmusokra
Ditiofoszforsav, EC50 (48h) 0.1 - 1 mg/L LC50 (96h) 10-100 mg/L -
0,0-bisz (1,3- Daphnia magna Pimephales promelas
dimetilbutil és (static)
izopropil keveréke) LC50 (96h) > 100 mg/L
észterek, cink sék Pimephales promelas

(semi-static)

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Altalanos informaciok: Nincsenek adatok.

12.3. Bioakkumulaciés képesséqg
Informacioék a keverékrol: Nincs informacio

log Pow Dodecil-fenol, elagazé szénlancu: log Pow = 7,1

12.4. A talajban valé mobilitas

Talaj: A fizikai tulajdonsagokbdl adéddan a termék alacsony mobilitast mutat.
Viz: Vizben nem oldodik. A viz felliletén széttertil.
Levegb: Korlatozott mennyiségben parolog.

TOTAL HUNGARIA KFT. EDISON U. 2 H-2040 BUDAORS
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12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT- és a vPvB-értékelés Nincsenek adatok.

12.6. Egyéb karos hatasok

Nincsenek

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

A terméket nem szabad a kérnyezetbe engedni. Nem szabad csatornaba engedni.
A készitmény hulladékai és a vele szennyezett csomagoldéanyagok a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet hatalya ala
tartoznak.

Keverék:

Tekintettel arra, hogy az EWC kodok alkalmazas specifikusak, ezeért a felnasznalo feleldssége ezek meghatarozasa a
16/2001.(VIl. 18) KM rendelet 1. sz. melléklete szerint. Javasolt az EWC 13 02 05 kéd. Artalmatlanitasa
Ujrahasznositassal vagy égetéssel torténhet.

Szennyezett csomagoléanyag:

Tekintettel arra, hogy az EWC kodok alkalmazas specifikusak, ezért a felhasznalo feleléssége ezek meghatarozasa a
16/2001.(VIl. 18) KM rendelet 1. sz. melléklete szerint. Artalmatlanitasa Ujrahasznositassal torténhet.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1. UN-szam Nem vonatkozik

14.2. Az ENSZ szerinti megdfelel6 szallitidsi megnevezés

Belfoldi/nemzetkozi szallitas Nem vonatkozik

Osztalyozasi kod Nem vonatkozik
Barca Nem vonatkozik
14.4. Csomagolasi csoport Nem vonatkozik

14.5. Kornyezeti veszélyek

ADR/RID Nincs
IMDG Nincs
ADN Nincs
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14.6. A felhasznalét érint6 kiillénleges évintézkedések

ADR/RID -
IMDG -
IATA -

14.7. A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC koédex szerinti omlesztett szallitas

Nem szallithatd

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséqgiigyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

* Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol

* Az Europai Parlament és a Tanacs 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek
osztalyozasarol, cimkézéseérdl és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv médositasarol
és hatalyon kivul helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasarol

e 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

« A Tanacs 67/548/EGK iranyelve (1967. junius 27.) a veszélyes anyagok osztalyozasara, csomagolasara és
cimkézésére vonatkozé térvényi, rendeleti és kdzigazgatasi rendelkezések kozelitésérdl

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1999/45/EK iranyelve (1999. majus 31.) a tagallamoknak a veszélyes
készitmények osztalyozasara, csomagolasara és cimkézésére vonatkozo torvényi, rendeleti és kdzigazgatasi
rendelkezéseinek kozelitésérdl

e 2000. évi XLIIl. térvény a hulladékgazdalkodasrol

e 25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egyduttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

e 44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevékenységek szabalyairol.

e 16/2001. (VII. 18.) KoM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

« 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokrél

e 18/2008. (XIl. 3.) SZMM rendelet az egyéni védbeszkdzok kovetelményeirdl és megfelel6ségének
tanusitasarol

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
A kémiai biztonsagi értékelés nem tortént meg.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A 2. és 3. szakaszban szereplé R-mondatok teljes szévege:

R36/38 Szem- és bdrizgaté hatasu

R38 Bérizgatd hatasu

R41 Sulyos szemkarosodast okozhat

R50/53 Nagyon mérgez6 a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantarté karosodast okozhat
R51/53 Mérgezb a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantarté karosodast okozhat

R52/53 Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantarté karosodast okozhat

R62 A fertilitasra (fogamzoképességre vagy nemzéképességre) artalmas lehet
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A 2. és 3. szakaszban szereplé H-mondatok teljes szdvege:

H315
H318
H319
H361
H400
H410
H411

Bérirritalé hatasu.

Sulyos szemkarosodast okoz.

Sulyos szemirritaciot okoz.

Feltehetbéen karositja a termékenységet vagy a szuletend gyermeket.

A biztonsagi adatlap megfelel a 453/2010/EK rendelet elSirasainak, ezért az el6z6ekben kiadatott adatlapok minden

pontja médosult.

Ez az adatlap kiegésziti, de nem helyettesiti a felhasznalasi mlszaki feliegyzéseket. A tartalmazott felvilagositasok az
adott termékre vonatkozé ismereteinkre alapulnak a jelzett id6pontban. Az adatok johiszem(ien vannak megadva. A
felhasznalok figyelmét egyébként felhivjuk azokra az esetleges veszélyekre, amelyek a nem rendeltetésszer(
hasznalatb6l adédhatnak. Ez az adatlap semmiképp sem menti fel a felhasznalét a tevékenységével kapcsolatos
valamennyi el6iras betartasa alol. A felhasznalé minden felelésséget visel a termék hasznalataval kapcsolatos
ovintézkedéseket illetéen. A megjeldlt dvintézkedések egylttese csak azt a célt szolgélja, hogy segitse a felhasznalét
megfelelni az 6t terheld kotelezettségeknek. A felsorolas nem tekintheté kizardlagosnak. A cimzett koteles
meggy6z8dni arrdl, hogy az idézett jogszabalyokon kivil mas nem vonatkozik ra.

A BIZTONSAGI ADATLAP VEGE
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