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BIZTONSAGI ADATLAP

az 1907/2006 EK rendelet (REACH), a 2015/830 EU és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint

Verzié: 2.0
Fellilvizsgalat datuma: 2019. 07. 11. Készités datuma: 2013. 11 19.

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonositd

A termék tipusa: Keverék

Kereskedelmi név: SUPERCERAMIX

Termékkod: 750SCERAMIX

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalésai, illetve ellenjavallt

felhasznélasai
Tiszta kerdmia bevonat spray. FéEmmegmunkalasi segédanyag.
1.2.1. Azonositott felhasznalasok felhasznéalasi leiroi
Ipari telephelyeken torténg felhasznalas [IS]; Foglalkozasszerd, elterjedt felhasznalds [PW]
Fémfelllet-kezelési termékek [PC14].
1.2.2. Ellenjavallt felhasznélasok
Fogyasztoi felhasznélas [C] ellenjavallt.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai
Forgalmazo: IWELD Kft.
H-2314 Halasztelek, Il. Rakdczi Ferenc Gt 90/B.
Tel: +36 24-532-625
e-mail; info@iweld.hu
Biztonsagi adatlapért felelés Generisk Kft.
szemely: H-1223 Budapest, Szabadkai u. 14.

Tel: +36 1 362-2704
e-mail: iroda@generisk.hu

1.4. Suirgésségi telefonszam
Egészségligyi Toxikologiai Egészségugyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat
Tajekoztato Szolgalat: H-1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.

Tel: +36 80 201-199 (ingyenes, éjjel-nappal hivhat6 szam)
+36 1 476-6464
e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu
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2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozés az 1272/2008/EK szerint:
Aerosol 1 H222 Aeroszolok, 1. kategoria
Aerosol 1 H229 Aeroszolok, 1. kategoria
A "H" mondatok teljes szbvegét lasd a 16. szakaszban.

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézés az 1272/2008/EK szerint

Veszélyt jelz6
piktogramok:

Figyelmeztetés: VESZELY
Figyelmeztetd H222 Rendkivul tizveszélyes aeroszol.
mondatok: H229 Az edényben tllnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
Ovintézkedésre P210 H6t6l, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt lAngtdl tavol tartando.
vonatkozé Tilos a dohanyzas.
mondatok p211 Tilos nyilt langra vagy més gyuijtéforrasra permetezni.
/Megelézés: P251 Nyomas alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még
hasznalat utan sem.

P280 Véddékesztyii/arcvéds hasznélata kotelezé.
/Elharito P308+P313 Expozicio vagy annak gyanuja esetén: Orvosi ellatast kell kérni.
intézkedések:
/Tarolés: P403 Jol szell6z6 helyen térolando.

Kiegészité informacié: nincs.
2.3. Egyéb veszélyek

A készitmény nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak az 1907/2006/EK rendelet XIII.
melléklete értelmében.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVGKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1. Anyagok

Nem alkalmazhato.
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3.2. Keverékek

Az @sszetevé kémiai azonositdi az 1272/2008/EK rendelet alapjan

Veszélyes dsszetevé
Indexszadm CAS-szam EK szam Témeg % Besorolas
REACH regisztracids szam

Methylal
- 109-87-5 203-714-2 50 -< 100% Flam. Lig. 2, H225
Izobutan

Flam. Gas. 1, H220
601-004-00-0 75-28-5 200-857-2 10 -< 20%

Press. Gas, H280
01-2119485395-27-XXXX

Propan
601-003-00-5 74-98-6 200-827-9 10 -< 20%
01-2119486944-21-xxxx

Flam. Gas. 1, H220
Press. Gas, H280

Butan
601-004-01-8 106-97-8 203-448-7 25 -<5%
01-2119474691-32-XXXX

Flam. Gas. 1, H220
Press. Gas, H280

Tovabbi veszélyes 0sszetevé nem haladja meg a jel6léskoteles mennyiséget.
A "H" mondatok teljes szbvegét lasd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: ELSGSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Utasitasok belégzés esetére: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy konnyen tudjon lélegezni.
Rosszullét esetén forduljon toxikolégiai k6zponthoz vagy orvoshoz.

Utasitasok bérre kertilés Lemosas b6 szappanos vizzel. Bérirritacio esetén orvosi ellatast kell
esetére: kérni. Bérirritacio esetén: orvosi ellatast kell kérni

Utasitasok szembe kerilés Tobb percig tartd Ovatos Oblités vizzel. Adott esetben a
esetére: kontaktlencsék eltavolitdsa, ha konnyen megoldhat6. Az 6blités
folytatasa. Szemirrit4cio esetén: orvosi ellatast kell kérni.

Utasitasok lenyelés esetére: Az aeroszol megjelenési formabdél adéddan ez az expoziciés Gtvonal
nem relevans.

Amennyiben a keverék a szajba kerl, a szajat ki kell 6bliteni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tlinetek és hatasok
Belégzés: Emelygést, fejfajast okozhat.
B4rrel valé érintkezés: Pirosassagot, viszketést okozhat.
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Szemmel val6 érintkezés: Pirosassagot, viszketést okozhat.
Lenyelés: Aeroszol. A termék permetének lenyelése nem jellemzé.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatés és kilonleges ellatas jelzése

Alkalmazzon tuneti kezelést. A termék cimkéjét vagy biztonsagi adatlapjat mutassa meg a
kezelsorvosnak.

5. SZAKASZ: TGZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1. Oltéanyag

Megfelelé oltéanyag: Vizkdd, tlzoltopor, szén-dioxid, alkoholall6 hab.
Alkalmatlan oltéanyag: Vizsugar nem alkalmas.
5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbél szadrmazo kulonleges veszélyek
Tlzveszély: Rendkivil tizveszélyes aeroszol.
Robbanéasveszély: Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet. 50 °C

feletti hémérsékleten az aeroszol felrobbanhat. A termék gézei
levegével robbanésképes elegyet alkothatnak.

Reakcidkészség: A keverék normal korilmények kdzott stabil.
Altalanos intézkedések: H6t6l, szikratdl, nyilt langtdl, forrd felliletektsl tvol tartando.
Egés soran képz6ds T(iz esetén szén-monoxid, szén-dioxid keletkezhet.

veszélyes égestermék:

5.3. Tizoltoknak szol6 javaslat
Egyéni véddéfelszerelés Viseljen szabvanyos t(zolt6 védéruhat (MSZ EN 469), zart
tlzoltaskor: rendszer( légzékésziléket (SCBA, EN 133).
Egyéb informaciok: Tiznek, magas hémérsékletnek kitett tartalyokat vizsugarral hitse,

vagy ha lehetséges, tavolitsa el azokat a hésugarzasnak kitett
z6nabol. Az oltdviz csatornaba kertlését meg kell akadalyozni.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védgeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Nem siirgésségi ellato A 8. szakaszban leirtak szerinti védéfelszerelést alkalmazza.
személyzet eseteben: A keverékkel valé munkavégzés az 1999/92/EK (ATEX) direktiva

hatélya ald is tartozik.

Minden gyujtéforrast tavolitsanak el. Gondoskodjanak a megfelels
szellztetésrél. Kerlljék a bdérrel, ruhdzattal, szemmel vald
érintkezést.

Kerllje a kod, g6zok, permet belélegzését. Kizarolag jol szell6z6
helyiségben hasznélhato.
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Surgéssegi ellatok esetében: A mentési munkalatok kozben a keveréknek ellenalld
védéruhazatot, a 8. szakaszban leirt Iégzésvédét, védskeszty(it és
szemvédaét hasznéljon.

6.2. Kornyezetvédelmi dvintézkedések

Egyéb megjegyzések: Kerilje a keverék kornyezetbe kertilését. Ne engedje talajba,
talajvizbe, felszini vizekbe jutni. A kornyezet potencidlis vagy
tényleges érintettsége esetén a 6.1 pont szerint kell eljarni.

6.3. A terlleti elhatarolds és szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Lokalizalas: A spray, gaz kikeriilése esetén szellgztesse &t a helyiséget.
Tisztitas: A keveréket nedvszivo kendével torolje fel, vagy szdraz homokkal,

vészhelyzetre szant felitatd anyaggal hatastalanitsa. A keverékkel
szennyezett torl6kendét/felitatdé anyagot a keverékkel azonos
veszélyesség(inek kell tekinteni.

Egyéb informéciok Tovabbi [ényeges informécid nem all rendelkezésre.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Biztonsagos kezelésre vonatkozo informéciok l1&sd: 7. szakasz.
Egyéni véddéfelszerelésre vonatkozo informéciok lasd: 8. szakasz.
Artalmatlanitasra vonatkozd informaciok lasd: 13. szakasz.

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsagos kezelésre irdnyulo ovintézkedéesek
Kezelési el&irasok: A keverék alkalmazéasa sorén tartsa be az &ltalanos munkahelyi

egészséglgyi biztonsagi ovintézkedéseket.
Megfeleléen szellgztetett helyiségben dolgozzon.
H6t6l, szikratol, nyilt langtol, forrd felliletektél tavol tartando.
Tilos nyilt langra vagy més gyujtoforrasra permetezni.
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznélat utan sem.
A keverék hasznélata kdzben tilos enni, inni, dohanyozni.

A munkavégzés helyén az 1992/58/EGK ir&nyelv szerinti tablaval
jeldljék a keverékbdl szarmazo veszélyeket.

Figyelni kell az expoziciés hatarértékeket. Kertlni kell a bérre,
szembe kertilést. A hasznalatot kdvetéen a kezet alaposan meg kell
mosni. Ne lélegezze be a gézoket, permetet.

Tliz- és robbanasvedelmi Rendkivil tizveszélyes aeroszol. Az edényben tdlnyomas uralkodik:

eléirasok: h6 hatdsara megrepedhet. Tilos nyilt langra vagy mas
gyujtoforrésra permetezni. Nyomas alatti edény: ne lyukassza ki
vagy égesse el, még hasznalat utan sem.
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A keverékbdl szdrmazd gazok, gézok levegével robbanoképes
elegyet alkothatnak. Hasznaljon a z6nabesorolasnak megfelel6 MSZ
EN 13463 szabvanysorozat, illetve MSZ EN 60079 szabvanysorozat
szerinti szerelvényeket, szerszdmokat, egyéb villamos és nem
villamos eszkdzoket.

Az elektrosztatikus kisulés megakadalyozdsara Ovintézkedéseket
kell tenni.

7.2. A biztonségos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt

Téarolasi el8irasok:

Tarolasi hémérséklet [°C]:
Nem térolhato egytt:
Csomagoldanyagok:

Nem megfelel
csomagoldanyag:

A tarolasi feltételekkel
kapcsolatos informaciok:

Gyermekektél elzérva tartandd. Jol szell6z6, hivos, szaraz helyen,
elzarva tartando. Tarolja fliggéleges helyzetben.

Tartsa tavol a gyujtéforrasokat. Kerilje el az elektrosztatikus
kisliléseket a termék hasznélata kbzelében.

Ne tegye ki direkt napfénynek.
Nem érheti 50 °C / 122 °F hémérsékletet meghaladd hé.
Erés oxidaloszerekkel nem dsszeférheté.

Nincs ismert 6sszeférhetetlen csomagol6anyag.

El kell kerUlni a trol6edény leesését, sériilését.

Tartsa be az aeroszolokra vonatkoz6 szabalyozas eléirasait.

7.3. Meghatérozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Végfelhasznélasok:

Fémfelllet-kezelési termékek [PC14].

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENGRZESE/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellengrzési paraméterek

Munkahelyi levegé mingségi hatarértékek a 25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egyuttes rendelet szerint

Osszetevs

AK CK MK

Butan (106-97-8)

2350 mg/m® 9400 mg/m®

8.2. Az expozici6 ellengrzése

Megfelelé mdszaki ellengrzés:

A munkavégzés soran kellg korultekintéssel kell kezelni a terméket.
A veszélyes anyagokkal szennyezett munkatérben foglalkoztatott
munkavéllalékra a 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyttes rendelet
1. sz. mellékletében meghatarozott hatarértékek 8 Orés
referenciaidére vonatkoznak. Amennyiben az expozicidban toltott
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munkavégzés idétartama rovidebb, mint a referenciaidé, a
légszennyezettség mértéke akkor sem haladhatja meg az AK
hatarértéket.

Egyéni Ovintézkedések, egyeni védéeszkozok:

Védéruhéazat:
Kézvédelem:

Szem-/arcvédelem:

B&rvédelem:

Légutak védelme:

HGéveszély:

Ne hasznélja addig, amig az dsszes biztonsagi 6vintézkedést el nem
olvasta és meg nem értette.

Alaposan mosson kezet a szlinetek elején, munkavégzés utén.
Munkavégzés kdzben ne egyen, igyon. Dohanyozni tilos. A szemmel
és a bérrel valo érintkezést kertilni kell. Ne [élegezze be a permetet.

A szennyez4dott ruhat vegye le.
La&sd lent, a vonatkozé szabvanyoknak megfelel§ anyagok.

Hosszu ideig tartd hasznélat esetén viseljen kémiailag ellenallé
védékesztydit (EN 374). Pl. Butilgumi, Viton.

A véddkesztyl kivalasztdsa soran figyelembe kell venni az
ateresztési idét, a diffazios képességet és a bomlési sebességet.

Viseljen megfeleléen zart védgszemiveget, amennyiben a szembe
kerulés veszélye all fenn (EN 166).

Munkaruha, munkavédelmi cipé. A bérrel vald érintkezés utén
azonnal mossuk le az érintett bérfeliletet. Rakodasi m(veletek
soran viseljen védésisakot.

Megfelelé szell6zés esetén nem szilkséges. Alkalmazzon
mesterseges elszivast.

Amennyiben a megfelelé szelléztetés nem biztosithatd EN 140
szerinti AX tipusu vagy ezzel egyenérték( sztrével ellatott, szerves
g6z0k és gazok elleni alarcot kell viselni. (A sziréképességet
expozicidbecsléssel hatarozzak meg.)

A légzésvédelem kizardlag a rovid ideig tartd tevékenységek
maradék kockazatanak kivédésére szolgal, amikor a veszélyeztetés
helyén a veszély csokkentése érdekében minden gyakorlatilag
megvalosithatd lépést (pl. helyi levegéelszivas) megtettek. A
légzésvéddsk haszndlatdra és karbantartasara vonatkozd gyartoi
utasitasokat be kell tartani.

A keverék megadott felhasznaldsai esetén ilyen hatas nem
merulhet fel.

A kornyezeti expozicio elleni védekezeés:

Felhasznélas soran, ha sziikséges, a levegébe, technologiai
szennyvizbe kerll6é hanyadot vissza kell nyerni. Az anyag kezelése,
szallitasa, atfejtése soran szdmitani kell a baleset lehetéségére is,
ezert a keverék tarolasi, rakodasi feltételeit ennek megfeleléen kell
megvalasztani.
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Felhasznaldi expozicid
korlatozésa:

A felhasznél6i expozicio korlatozasat a REACH rendelet szerint
meghatérozott felhasznaldi leirok és az ezekhez hozzéarendelt
munkavédelmi kbvetelmények meghatarozésa biztositja.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAIDONSAGOK

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok
Fizikai allapot: Aeroszol
Szin: Fehér
Szag: Acetonos

Szaglaskiiszobérték:

pH [26 °C-on]:
Olvadaspont/Fagyaspont:
Forraspont:
Lobbanéspont:

Parolgéasi sebesség:
Gyulékonység:

Robbanési hatarok [v/v%]:
G6znyomas [20 °C-on]:
Gézstirdseg [20 “C-on]:
Sdr(iség [20 °C-on]:
Oldékonyséag vizben:
MegoszIasi hanyados:
Ongyulladasi hémérséklet:
Bomlasi hémérséklet:
Viszkozités:

Robbanéasveszélyesség:

Oxidal¢ tulajdonsagok:

9.2. Egyéb informéaciok

Oldészer tartalom:

Gyulladasi hémérséklet:

Nem meghatarozott
Nem alkalmazhato
Nem meghatarozott
Nem meghatarozott
Nem meghatérozott
Nem meghatarozott
Rendkivil gyulékony
Nem meghatérozott
Nem meghatérozott
Nem meghatarozott
0,7445 g/cm®
Részben oldhato.
Nem meghatarozott
A keverék nem dngyulladé.
Nem meghatérozott
Nem relevans

Rendkivil tiizveszélyes aeroszol. Az edényben talnyomas uralkodik:

hé hatésara megrepedhet.
Nem meghatérozott

91,9%
684,5g/LVOC
>200°C

A készitmény a hajtogaz hozzaadasa utén éri el végleges allapotat. Néhany adat ezért nem mérhetd
a hermetikusan zart, nyomas alatt all6 edényben.
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10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1.  ReakciOkészség
Reakcidkészség:
10.2.  Kémiai stabilitas

Kémiai stabilitas:

10.3.  Aveszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakciok:

10.4.  Kerulendé kortilmények

Kerllendé korilmények:

10.5.  Nem 6sszeférhets anyagok

Nem 6sszeférheté anyagok:

10.6.  Veszélyes bomlastermékek

Bomlastermékek:

A javasolt tarolasi és szallitasi kdrilmények kozott stabil.

Normal kortlmények kdzott, szobahémérsékleten stabil.

Erés oxidalészerekkel nem dsszeférheté.

T(iz esetén szén-monoxid, szén-dioxid keletkezhet.

A javasolt tarolasi és széllitasi korilmények kozott nem véarhatd
veszélyes reakcio.

Nyilt lang, hé, direkt napfény, gydjtoforrés keriilends. Ne lyukassza
ki vagy égesse el, még hasznélat utan sem. Nem érheti 50 °C / 122
°F hémeérséekletet meghalado hé.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1.  Atoxikologiai hatdsokra vonatkozd informacié

Akut toxicitas:

Methylal (109-87-5)

LD50 lenyelés, patkany 7,46 mL/kg testtémeg
LC50 belélegzés, egér ca. 57000 mg/m?®, 7 6ra
LD50 béron keresztil, nydl > 5000 mg/kg testtbmeg
Izobutan (75-28-5)

LD50 béron keresztil, nydl > 800 000 ppm testtémeg
Propan (74-98-6)

LD50 béron keresztil, nydl > 800 000 ppm testtémeg
Butan (106-97-8)

LD50 béron keresztil, patkany > 800 000 ppm testtémeg

Akut toxicitas:

Nincs ismert akut toxikus veszély. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.

Nyomtatés datuma: 2019.07.14.
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B&rkorrozid/bérirritacio:
Salyos szemkarosodas/
szemirritacio:
Légzészervi vagy
bérszenzibilizacio:
Csirasejt mutagenitas:
Réakkelté hatas:

Reprodukcios toxicitas:

Egyetlen expozicié utani
célszervi toxicitas (STOT):

Ismétl6dé expozicid utani
célszervi toxicitas (STOT):

Aspiracios veszély:

Krénikus toxicitas:

A keverék nem osztélyozott.

Nincs ismert bérmar6 hatés. A rendelkezésre all6 adatok alapjan az
osztélyozas kritériumai nem teljesilnek.

Nincs ismert szemkarosit6 hatas. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.

Nincs ismert szenzibilizdl6 hatds. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.

Nincs ismert mutagén hatés. A rendelkezésre all6 adatok alapjan az
osztélyozas kritériumai nem teljesilnek.

Nincs ismert rakkelt6 hatés. A rendelkezésre all6 adatok alapjan az
osztélyozas kritériumai nem teljesilnek.

Nincs ismert reprodukciés hatds. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.

Nincs ismert célszervi hatas egyszeri expozici6 utédn. A
rendelkezésre &ll6 adatok alapjan az osztélyozas kritériumai nem
teljestilnek.

Nincs ismert célszervi hatds ismétl6dé expozici6 utan. A
rendelkezésre &ll6 adatok alapjan az osztélyozas kritériumai nem
teljestilnek.

Nem véarhato aspiraciés veszély. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1.  Toxicitas

Nincs ismert kbrnyezeti veszély.

,,,,,,

Methylal (109-87-5)

LC50 (Danio rerio) > 1000 mg/L 96 Ora
NOEC (hal) 450,281 mg/L 30 nap
EC50 (Daphnia magna) > 1200 mg/L 48 6ra
NOEC (Daphnia magna) 150,5 mg/L 30 nap
Izobutan (75-28-5)

LC50 (hal) 49,9 mg/L 96 6ra
LC50 (Daphnia sp.) 69,43 mg/L 48 Ora
Propan (74-98-6)

LC50 (hal) 49,9 mg/L 96 6ra

Nyomtatés datuma: 2019.07.14.
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LC50 (Daphnia sp.)

69,43 mg/L 48 Ora

Butan (106-97-8)

LC50 (hal)

49,9 mg/L 96 6ra

LC50 (Daphnia sp.)

69,43 mg/L 48 oOra

12.2.

Perzisztencia és lebonthat6sag

Methylal (109-87-5)

Lebomlas

24,87 -<86,72

Nem perzisztens.

12.3.

Bioakkumul&cios képesség

Methylal (109-87-5)

BCF

0,6

A keverék nem bioakkumulativ tulajdonsagu.

12.4.

A talajban val6 mobilitas

Methylal (109-87-5)

Koc

5,545

Talajba, talajvizbe, csatornahalzatba nem kertilhet.

12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem mingsil a REACH rendelet szerinti PBT, illetve vPvB készitménynek.

12.6.  Egyéb karos hatasok

Ne engedje kdzvetlenil felszini vizekbe, csatornahal6zatba, talajvizbe jutni.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1.

Nemzeti szabalyozas:

Hulladékkezelési ajanlasok:

Hulladékkezelési médszerek

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékral,

225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol,
2008/98/EK rendelet a hulladékokrol és egyes iranyelvek hatalyon
kivll helyezésérél,

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél.

A keverék gongydlegének veszélyességét kémiai biztonsagi
szempontbol a térgyi biztonsagi adatlap alapjan kell megitélni. Az
Ures gongyobleget tartsak szorosan lezarva. A hulladékka valt
keveréket soha ne dobjak a kommunalis hulladék kdzé. Ne engedje
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felszini vizekbe, csatornahéldzatba, talajvizbe jutni.
Hulladékjegyzék szerinti EWC 15 01 04 Fém csomagolasi hulladék.

azonosito kod: EWC 16 05 04* Nyomasallo tartalyokban tarolt, veszélyes
anyagokat tartalmazo gazok.

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1. UN-szam
ADR, IMDG, IATA: UN 1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezeés

Megnevezés: AEROSZOLOK

14.3.  Széllitasi veszélyességi osztaly

ADR, IMDG, IATA:
Osztély: 2.1 - Gyulékony gazok
Osztélyozési kod: 5F

14.4.  Csomagolési csoport

14.5.  Kornyezeti veszélyek
Nincs ismert kdrnyezeti veszély.
14.6.  Afelhasznalot érinté kilonleges dvintézkedések
Kemler-szam: -
14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabdlyzat szerinti 6mlesztett szallitas
NA
14.8.  Széllitasi megnevezés fuvarokmanyokon
UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, (D)

14.9.  Tovébbi szallitasi informécio

Korlatozott mennyiség: 1L
Széllitasi kategoria: 2
Alagut kod: D
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15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal

vagy keverékkel kapcsolatos biztonségi, egészséglgyi és

kornyezetvédelmi elGirdsok/jogszabalyok

2012/18/EU iranyelv:

2004/42/EK; 25/2006. (II. 3.)
Korm. rendelet:

EU el&irasok:

Ez a termék a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapjan SEVESO
P3.a (tlizveszélyes aeroszolok) osztélyba tartozik.

Nem alkalmazhato.

1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérdl, engedélyezésérsl és korlatozasardl (REACH), az
Eurépai Vegyianyag-lgynokség I|étrehozasarol, az 1999/45/EK
irdnyelv modositésarol, valamint a 793/93/EGK tanécsi rendelet, az
1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi irdnyelv, a
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi
irdnyelv hatélyon kivil helyezéseérél;

453/2010/EU rendelet a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérdl, engedélyezésérsl és korlatozasardl (REACH) sz6lo
1907/2006/EK rendelet moédositasarol;

2015/830/EU rendelet a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérdl, engedélyezésérsl és korlatozasardl (REACH) sz6lo
1907/2006/EK  eurOpai  parlamenti és tanacsi rendelet
modositasarol;

1272/2008 EK rendelet (GHS) az anyagok és keverékek
osztalyozasarol, cimkézésérsl és csomagolasarol, a 67/548/EGK és
az 1999/45/EK irdnyelv modositasarél és hatélyon  kivdl
helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarol;

67/548/EK rendelet (DSD) a veszélyes anyagok osztélyozésara,
csomagolasara és cimkézésére vonatkozO torvényi, rendeleti és
kozigazgatési rendelkezések kozelitésérdl;

2010/75/EU irdnyelv (VOC-iranyelv) az ipari kibocsatasokrol (a
kornyezetszennyezeés integralt megel6zése és csokkentése);
1999/45/EK irdnyelv (DPD) a tagallamoknak a veszélyes
készitmények osztalyozasara, csomagolasara és cimkézésére
vonatkoz6 torvényi, rendeleti és kozigazgatasi rendelkezéseinek
kozelitésérél;

92/58/EGK  irdnyelv. a  munkahelyi  biztonsagi, illetve
egészségvédelmi jelzésekre vonatkozd minimumkdvetelményekrdl
(kilencedik egyedi iranyelv a 89/391/EGK iranyelv 16. cikke (1)
bekezdésének értelmében);

1999/92/EK  (ATEX) direktiva a robbanasveszélyes 1égkor
kockdzatdnak  kitett  munkavallalék biztonsdganak  és
egészségvédelmének javitasara vonatkoz6 minimum-
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Nemzeti el&irasok:

kovetelményekrdl (15. egyedi iranyelv a 89/391/EGK iranyelv 16.
cikkének (1) bekezdése értelmében);

75/324/EGK  (ADD) irdnyelv  (1975. méajus 20.) az
aeroszoladagoldkra vonatkozo tagallami jogszabalyok kdzelitésérdl.
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,
1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrél;
44/2000. (XIl. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a

veszélyes keészitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabdlyairal,

25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek
kémiai biztonsagérdl;

4/2011. (I. 14) VM rendelet a leveg6terheltségi szint
hatarértékeirgl és a helyhez kotott legszennyezé pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeirél;

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol
csomagolasok forgalmazéasanak kévetelményeirél.

15.2.  Kémiai biztonsagi értékelés

Az adott keverék tekintetében a tovdbbfelhasznal6 nem végzett kémiai biztonsagi értékelést.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

Roviditések és betliszavak:
AK

CAS
CK

DNEL
DMEL
DSD

EC50

EC number
EINECS

Megengedett atlagos koncentracié: a légszennyez6 anyagnak a
munkahely levegéjében egy miiszakra megengedett atlag koncentrécioja,
amely a dolgoz6 egészségére altalaban nem fejt ki karos hatést.
Amennyiben az expozicidban téltott munkavégzés idétartama rovidebb,
mint a referenciaidé, a légtérszennyezettség mértéke akkor sem
haladhatja meg az AK értéket.

Chemical Abstracts Service

Megengedett cstcskoncentracié (rovid ideig megengedhets legnagyobb
leveg8szennyezettség): a légszennyez6 anyagnak egy mioiszakon beldl
megengedett, az AK értéket meghalad6 legnagyobb koncentracidja.

Derived No Effect level, szarmaztatott hatasmentes szint.
Derived Minimal Effect level, szarmaztatott minimalis hatas szint.

A Tanécs irdnyelve (1967. janius 27.) a veszélyes anyagok osztalyozasara,
csomagolasara és cimkézésére vonatkozé torvényi, rendeleti és
kozigazgatasi rendelkezések kozelitésérél (67/548/EGK).

Az anyag tényleges koncentrécioja, amely a legnagyobb vélaszreakcio
50%-at eredményezi.

EK szdm

A forgalmazott anyagok europai listaja.
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ELINCS A torzskonyvezett anyagok eurdpai listaja.

ErC50 Novekedésre vonatkoztatott EC50 érték.

GHS Vegyi anyagok osztalyozasanak és cimkézésének egyetemes harmonizalt
rendszere.

LC50 (Kdzepes haldlos koncentracid) értéke az a kdd vagy porkoncentracio,

amely meghatérozott idén at tarté folyamatos belélegzés esetén a
vizsgélati élélények csoportjanak felénél nagy valdszintiséggel megadott
idén beldl halalt okoz. Az eredményt egységnyi térfogatu levegére
vonatkoztatva adjak meg mg/m?*-ben vagy ppm-ben.

LD50 (Kdzepes halélos dézis) értéke a meghatarozott expozicids ton az anyag
statisztikailag szdmitott egyszeri ddzisa, amely varhat6an a vonatkoztatasi
élélények 50%-andl egy meghatarozott idgintervallum alatt halalt okoz.
Az LD50 értéket a vizsgalt anyag beadott mennyiségének a vizsgalt
élélények testtdmegére vonatkoztatott aranyaval fejezzik ki (mg/kg).

M-tényez6 Szorz6tényezd. A vizi kdrnyezetre a ,Vizi, akut 1” vagy ,,Vizi, kronikus 1”
kategoridban veszélyesként osztalyozott anyagkoncentréciora
alkalmazzak, és a szummaécios mddszer segitségével egy olyan keverék
osztélyozdsanak a meghatarozasara hasznéljak, amelyben az anyag jelen

van.

NOAEL No Observed Adverse Effect Level, nem észlelhet6 kedvezétlen hatas
szint.

NOEC No Observed Effect Concentrartion, észlelhets hatast még nem okozo
koncentracio.

NOEL No Observed Effect Level, nem észlelt hatas szint

NOELr No Observed Effect Loading Rate, nem észlelt hatas terhelési érték

PBT Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé anyagok.

PNEC Predicted No Effect Concentration — becsilt hatasmentes koncentracid.

Pow Oktanol — viz megoszlasi hanyados.

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

STEL Short Term Exposure Limit, révid idészakra (15 percre) vonatkozd
munkahelyi expozicids hatar koncentracio.

TWA Time Weighted Average, egy miszakra vonatkoztatott atlagos munkahelyi
expozicios hatarkoncentracio.

VOC Volatile organic compound - lliékony szerves vegyilet

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagok.

A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban szereplé "H" mondatok teljes szévege:

H220 Rendkivil téizveszélyes gaz.

H222 Rendkivil téizveszélyes aeroszol.

H225 Fokozottan t(izveszélyes folyadék és géz.

H229 Az edényben tllnyomas uralkodik: hé hatdsara megrepedhet.
H280 Nyomaés alatt 1évé gazt tartalmaz, hé hatdsara robbanhat.
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A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban szerepl6 veszélyességi osztalyok és kategoria kodok:

Aerosol 1 Aeroszolok, 1. kategoria

Flam.Gas1  T(izveszélyes gazok, 1. kategodria
Flam. Lig. 2  Tizveszélyes folyadékok, 2. kategoria
Press. Gas Nyomaés alatt 1évé gazok

Valtozasok kovetése: 2. magyar nyelvi kiadas.

Jelen biztonsagi adatlap tartalmazza azokat a valtoztatasokat, melyeket a vegyi anyagok
regisztraldsardl, értékelésérsl, engedélyezésérsl és korlatozasardl (REACH) széld
1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendeletet modosité 2015/830/EU rendelet
biztonsagi adatlapok elkészitésre vonatkozd elGirdsai kovetelnek meg. Az elézé (1.0)
verziéhoz képest az aldbbi valtoztatasokat tartalmazza.

1. szakasz A biztonsagi adatlap szallitdjanak adatai. Stirgésségi telefonszam.

2. szakasz A keverék osztalyozasa, cimkézési elemei.

3. szakasz Az dsszetevskre vonatkozo adatok.

8. szakasz Az expozicio ellenérzése, egyéni védelem.

11. szakasz Toxikoldgiai informaciok.

12. szakasz Okoldgiai informaciok.

13. szakasz Hulladékkezelési informéaciok.

15. szakasz Vonatkoz6 jogszabalyok.

16. szakasz Roviditések. Keverék osztalyozdsdnak modszerei. Képzésre vonatkozd
javaslatok.

1-16. szakasz Az 1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP),
valamint hatalyos modositasainak valé megfeleltetés.

A keverék osztalyozasanak maédszere:

Az osztalyozés az egyes 6sszetevék tulajdonsagai alapjan tortént.

Képzésre vonatkozo javaslatok:

Hivatkozasok:

Jogi nyilatkozat:

Munkavédelmi oktatas keretében altaldnos vegyianyag-kezelési oktatas.
Elsésegély-nyujtd tanfolyam.

Eurdpai Vegyianyag-ligynokség (ECHA) regisztralt vegyi anyagokat és tulajdonsagaikat
tartalmazo adatbazisa: http://echa.europa.eu/hu/

Eurdpai Vegyi-anyag Ugynokség (ECHA) Utmutatéja a biztonsagi adatlapok elkészitéséhez:
http://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_hu.pdf

Eurdpai Vegyianyag-ligynokség (ECHA) Utmutatoja a cimkézéshez:
http://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_hu.pdf

Eurdpai Vegyianyag-ugynokség (ECHA) Utmutatdja a tajékoztatasi kdvetelményekhez és a
kémiai biztonsagi értékeléshez:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_hu.pdf
http://eur-lex.europa.eu

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korldtozodnak. A megadott fizikai-kémiai
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paraméterek a terméket a biztonsagi kovetelmények szempontjabdl irjdk le és nem
jelentenek garanciat a termék specifikus jellemzdire, nem képezik termékspecifikécid vagy
szerzédés targyat. A gyartd, ill. a forgalmazd nem véllal tovdbba felelgsséget a nem
megfeleld, ill. nem a javasolt célra torténé hasznalatbdl eredd karokért. Az érvényben lévé
eldirdsok és rendelkezések betartdsa, valamint a termék felhasznédlasara vonatkozd
ajanlasok figyelembevétele a felhasznald kdtelessége.
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