CJGAZPRIIMNEH

Gazpromneft GL-585W-140

Tobbfokozatu hajtomiiolaj

LEIRAS
A tébbfokozatu hajtdmiolaj gépkocsik, teherautok, és mas nehéz izemkorilmények koézt mikodtetett mobil
berendezések barmilyen fajtaju kézivaltoinal, akar hypoid valtéinal is hasznalhaté (kormanytengely, osztomi és

egyeéb), ahol API GL-5 olajok EP (adalékokkal) hasznalata elGirt. Kifejezetten forrd kériilmények alatt miikodé
gépekhez lett kifejlesztve.

ELONYOK

= egyedi bazisolajok és magas hatékonysagu adalékrendszer biztositja a heggedés- és oxidalédas gatld
képességet, illetve a hBmérséklet-viszkozitas tulajdonsagokat folyamatos csucsterhelés, EP és magas
hémérsékleten valo Gzemelés esetén

= hatékonyan akadalyoz a habképzddeést, kival6 tomités dsszeférhetéséggel rendelkezik

= a nagyfoku kopas- és korrézio elleni védelem megndveli a hajtomd élettartamat

= megfelel a vezetd gépjarmi és teherauté OEM el8irasoknak, melyeknél APl GL-5 olajok hasznalata
szikséges

= széles h6merséklet savban hasznalhaté -17 °C-t6l +55 °C-ig

= akivalé termooxidacios stabilitas lehetdvé teszi az olaj igénybevételi tulajdonsagainak maximalis
ideig tortén6 megdrzését, ami jelentdsen megndveli az olajcsere ciklusidét

SPECIFIKACIOK ES JOVAHAGYASOK

Gazpromneft GL-5 85W-140 oil complies with the following specifications requirements:
= APIGL-5

Bar a fentiekben foglalt adatok a termék jelenlegi el6allitdsa szerinti jellemzéi, és megfelelnek a specifikacidknak, kisebb
véltoztatasok eléfordulhatnak. Az adatok pontossaga és a termékek alkalmassaga nincs garantalva sem hatarozott, sem
hallgatélagos formaban. Az itt foglalt informaciok valtozhatnak, tovabbi értesités nélkdl.
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GGAZPRI]MNEH

JELLEMZO TULAJDONSAGOK

Jellemzé6 tulajdonsagok Gazpromneft GL-5 85W-140
Viszkozitas, cSt
100°C-on 25.7
Dinamikus viszkozitas
@ -12 °C, mPass 67,700
Gyulladaspont, COC, °C 228
Csepnenzspont, °C -19
Sdrlség 200°C, g/cm3-en o o o
0.904
Négygolyds teszt 20+5 °C-on:
= Kopas terhelés mutaté (LWI), N 607.6
= Heggedési pont, N 4136

EGESZSEG ES BIZTONSAG

Rendeltetésszer(i hasznalat mellett, a Gazpromneft GL-5 85W-140 olaj nincs karos hatassal az egészségre és a
kérnyezetre. Altalanos higiénia betartasa mellett nincs sziikség specialis dvintézkedésekre. Kerlilie a bérrel valé
érintkezést. Hasznaljon véddkesztylt. Kenbanyag bérre jutédsa esetén azonnal tavolitsa azt el szappannal és
vizzel. Tovabbi bévebb informaciot talal az évintézkedéseket illetéen a Biztonsagi adatlapon.

CSOKKENTETT KORNYEZETI HATAS

Helyezze a hasznalt terméket megfeleld hulladékgyiijtd tartalyba. Hivatalos hulladékgydijt6é félen keresztil adja
le. Ne 6ntse a hasznalt kendanyagot talajvizbe, vizaramba, lefolydba, csatornarendszerbe vagy foldbe.
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