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Gazpromneft GL-5 80W-90,
Gazpromneft Super T-3, SAE 85W-90

Tébbfokozatu hajtomiiolajok
LEIRAS

A tobbfokozatu hajtémuolajok gépkocsik, teherautok, és mas nehéz lizemkorilmények kdzt mikodtetett mobil
berendezések barmilyen fajtaju kézivaltéinal, akar hypoid valtéinal is hasznalhatok (kormanytengely, osztomi
és egyéb), ahol API GL-5 (TM-5) olajok hasznalata el6irt. A Gazpromneft Super T-3 85W-90 a GAZ JSC-nél
(Volga és Gazelle jarmiivek) hasznalatos elsé tolt6 olaj.

ELONYOK

Egyedi bazisolajok és magas hatékonysagu adalékrendszer biztositia a heggedés- és oxidalodas gatlé

" képességet, illetve a hémérséklet-viszkozitas tulajdonsagokat folyamatos csucsterhelés, EP és magas
hémérsékleten valé izemelés esetén

. Egyedilallé habzasgatlo tulajdonsagok, teljes mértékben kompatibilis a tdmitéanyagokkal

. A nagyfoku kopas- és korrézio elleni védelem megndveli a hajtdm élettartamat

. Megfelel a vezetd gépjarmi és teheraut6 OEM el6irasoknak, melyeknél API GL-5 olajok hasznalata

szukséges.

SPECIFIKACIOK ES JOVAHAGYASOK

A Gazpromneft GL-5 80W-90 az alabbi eléirasoknak felel meg:

API GL-5
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A
AVTOVAZ
MAN 342 M1
A Gazpromneft Super T-3 85W-90 az alabbi eldirasoknak felel meg:
" APIGL-5
ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A
MB 235.0
AVTOVAZ
MAN 342 M1
C@ GAZPROM o o e e e oo IO e et
Bar a fentiekben foglalt adatok a termék jelenlegi el6allitdsa szerinti jellemzdi, és megfelelnek a specifikacioknak, kisebb valtoztatasok
eléfordulhatnak. Az adatok pontossaga és a termékek alkalmassaga nincs garantalva sem hatarozott, sem hallgatélagos formaban. Az itt

foglalt informaciok valtozhatnak, tovabbi értesités nélkdl.
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GGAZPRIIMNEH

JELLEMZO TULAJDONSAGOK

Jellemzé tulajdonsagok Gazpromneft GL-5 Gazpromneft Super T-3

80W-90 85W-90
Viszkozitas, ¢St 100°C-on 14.3 175
Dinamikus viszkozitas
@ -26°C, mPaes 140 000
@ -12°C, mPars 23 000
Gyulladaspont, COC, °C 221 217
Cseppenéspont, °C -30 -28
Siiriiség 200°C, g/lcm*-en 0.897 0.902
Négygolyos teszt 2015 °C-on:
. 3 7 7
Kopas terhelés mutaté (LWI), N 568.4 570.0
® Heggedési pont, N 4136 4136

EGESZSEG ES BIZTONSAG

Rendeltetésszerl hasznalat mellett, a Gazpromneft GL-5 80W-90 és Gazpromneft Super T-3 85W-90 olajok
nincsenek karos hatdssal az egészségre és a kdrnyezetre. Altalanos higiénia betartasa mellett nincs szikség
specialis évintézkedésekre. Kertlje a bdrrel valo érintkezést. Hasznaljon véddkesztylt. Kenéanyag bérre jutasa
esetén azonnal tavolitsa azt el szappannal és vizzel. Tovabbi bévebb informaciét talal az évintézkedéseket
illetéen a Biztonsagi adatlapon.

CSOKKENTETT KORNYEZETI HATAS

Helyezze a hasznalt terméket medfelel6 hulladékgydjté tartalyba. Hivatalos hulladékgyijté félen keresztul adja
le. Ne Ontse a hasznalt ken6anyagot talajvizbe, vizaramba, lefolydba, csatornarendszerbe vagy foldbe.
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