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Gazpromneft HD 50

Motorolaj

Leiras

Magas min&ségl bazisolajok és adalékok kiegyensulyozott rendszerébdl megalkotva ez a nyari motorolaj
alacsony fogyasztast és megndvelt korrézié elleni védelmet biztosit. Gondosan megvalogatott magas mindségi
adalékai kivalé kopasgatlast biztositanak nehéz Uzemeltetési feltételek kozt is. Az olaj megeldzi a lerakddasok
és a korréziod kialakulasat. Nagy termalis stabilitast és kopasgatlast, alacsony elpéarolgast illetve alacsony
fogyasztast garantal a nyari id6jarasban. Magas kéntartalmu Gzemanyag hasznalata esetén is hatékony sav-
semlegesit6 tulajdonsagokkal dolgozik.

Elényok
Magas hémeérsékleti-viszkozitas tulajdonsagai nagy terhelés esetén is megbizhat6 védelmet biztositanak.

Kitiind sav-semlegesit6 és diszpergalo tulajdonsagai a rendszer tisztasagat szolgaljak.

Fejlett bazisolajai révén maximalis korrézié elleni védelem (alacsony elparolgassal és csokkentett
kéntartalommal).

Alkalmazasa

Turbétoltéssel ellatott vagy anélkili gépkocsik és traktorok nagy teljesitményi dizeles motoraihoz, meleg
id6jarasban valé hasznalat esetén.

Nagy-sebességu allo dizel- és dizel generatoros motorokhoz.

Specifikacidk és jovahagyasok
A Gazpromneft HD 50 az alabbi eléirasoknak felel meg:
API CC

SAE 50

e-mail: Techservice@gazprom-neft.ru

A fentiekben foglalt adatok a termék jelenlegi el6allitasa szerinti jellemzéi, és megfelelnek a specifikacioknak, kisebb valtoztatasok
eléfordulhatnak. Az adatok pontossaga és a termékek alkalmassaga nincs garantalva sem hatarozott, sem hallgatélagos formaban. Az itt
foglalt informacidk valtozhatnak, tovabbi értesités nélkil.
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Jellemz6 tulajdonsagok

Jellemzé tulajdonsdgok Gazpromneft HD 50
Viszkozitas, ¢St 100 °C-on 17.5
Gyulladaspont COC, °C 257
Cseppenéspont, °C -13

Bazis szam, mg KOH/g 7.2
Szulfathamu, % 1.0
Siriség 20 °C, g/cm3—en 0.899

Egészség és biztonsag

Rendeltetésszer(i hasznalat mellett, a Gazpromneft HD 50 olaj nincs karos hatassal az egészségre és a
kérnyezetre. Altalanos higiénia mellett nincs szikség specialis ovintézkedésekre. Kerllje a bérrel valé
érintkezést. Hasznaljon védbkesztylit. Kenbanyag bérre jutasa esetén azonnal tavolitsa azt el szappannal és
vizzel. Tovabbi bévebb informaciét talal a témat illetéen a Biztonsagi adatlapon.

Csokkentett kornyezeti hatas

Helyezze a hasznalt terméket a megfelel® hulladékgyiijtébe. Hivatalos hulladékgyjté félen keresztil adja le. Ne
Ontse a hasznalt kendanyagot talajvizbe, vizaramba, lefolydba, csatornaba vagy foldbe.
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