
Gyártja: Gazpromneft-SM Kft., Russia, 117647, Moszkva, ul. Profszojuznaja, 125; 84035624-064-2012. számú belső 
szabványa szerint. További információért érdeklődjön a vállalat technikai alkalmazottainál: e-mail: Techservice@gazprom-

neft.ru  
A fentiekben foglalt adatok a normális gyártási körülmények között előállított termékek jellemzői. A fenti adatok nem műszaki előírások.  

A fenti információ tájékoztató jellegű, és előzetes bejelentés nélkül megváltoztatható. 2012.09.12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gazpromneft Turbo Universal 15W-40, 
20W-50 
 

Univerzális, minden évszakban használható motorolaj 
 

TERMÉKLEÍRÁS 
 
Univerzális, minden évszakban használható motorolajat magas minőségű bázisolajok és kiegyensúlyozott 

adalékcsomag felhasználásával gyártják. A feljavított bázisolajok használata csökkenti a füstöléssel történő 
olajelhasználodást, valamint növeli a rozsdásodással szembeni ellenállóságot. A kiegyensúlyozott, magas 

minőségű adalékcsomag használata kopás és korrózió elleni védelmet biztosít motornak, még magas 
kéntartalmú dízelüzemanyaggal való üzemeltetése mellett is.  
Az olajat minden évszakban való használatra fejlesztették az M-8DM és M-10DM szezonális motorolajokat 

leváltva. Az olaj jobb viszkozitási, hőmérsékleti, mosó, diszpergáló és kopás elleni tulajdonságokkal 

rendelkezik. Lehetővé teszi a terepjáró és építőtechnika parkjaiban alkalmazott kenőanyagok palettájának a 
csökkentését. 
 

ELŐNYÖK 
 
A stabil viszkozitási és hőmérsékleti tulajdonságok megbízható védelmet nyújtanak motornak nehéz üzemi 
körülmények között  

 energiatakarékosabb (csökkenti az üzemanyag-fogyasztást) az M-8DM és M-10DM szezonális 
motorolajokhoz képest 

 stabil és tartós olajréteg kialakulása a motor alkatrészein megakadályozza az alkatrészek kopását 
széles hőmérsékleti tartományban és meghosszabbítja a motor élettartamát 

 maximális korrózió elleni védelmet biztosítja a feljavított – csökkentett párolgással és kéntartalommal 
rendelkező – bázisolajok révén a motornak

 

ALKALMAZÁS 
 
Nehéz üzemi körülményekben működő, vagy magas semlegesítő, korrózió és kopás ellenes tulajdonságokkal 

rendelkező, kevés lerakodást képező olaj használatát követelő üzemanyaggal működő, forszírozott, 

turbófeltöltővel rendelkező vagy anélküli dízelmotorokban. 
 

Specifikációk és jóváhagyások 
 
A Gazpromneft Turbo Universal 15W-40, 20W-50 olaj megfelel az alábbi specifikációk 
követelményeinek:  

 API CD 

 Avtodizel (YMZ) NyRt. 
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FŐ FIZIKAI ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK 
 
 

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK 
Gazpromneft Turbo Universal    
15W-40     

 

 

 
Gazpromneft Turbo Universal               
                    20W-50 

 

    

Kinematikus viszkozitás    

100 °С-nál, mm
2
/с 14,5 19,0  

Gyulladáspont nyitott tégelyben, °С 230 
 
240 

 

    

Dermedéspont, °С -37 
 
-24 

 

    

Elszappanosítási szám, mg KOH/g 9,1 
 
9,0 

 

    

Szulfátos hamutartalom, % 1,3 
 
1,2 

 

    

Sűrűség 20 °C-nál, g/cm
3
 0,883 

 
0,890 

 

    

 
 
 

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG 
 
A személyi és ipari higiéniai előírások betartása mellett, valamint rendeltetésszerű, az ajánlott területeken 

történő használat mellett Gazpromneft Turbo Universal 15W-40,20W-50 olaj nincsen káros hatással az emberi 

egészségre és a környezetre. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Olajcserénél használja a védőkesztyűt. Az olaj 

a bőrrel való érintkezés esetén azonnal távolítsa el szappannal és vízzel. A témakörrel kapcsolatos 

részletesebb információt a termék biztonsági tájékoztatójában találja. 
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A használt olajat, valamint a termék maradékait hermetikusan záródó tartályba kell összegyűjteni és a fáradt 

olaj gyűjtésével foglalkozó telepeken leadni. Ne öntse a használt olajat csatornába, vízbe vagy földbe. 
 
 

 


