BIZTONSAGI ADATLAP
Késziilt a 2015/830/EU rendelet szerint

WINDOLA CL vago, firo iiregelo olaj
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito
Kereskedelmi elnevezés: WINDOLA CL vago, furo, iiregeld olaj
1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt
felhasznalasa
Felhasznalasi teriilet: Alkalmas szénacélok, hoallo acélok, rozsdamenetes acélok, és mas
fémek megmunkalasahoz.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Gyart6, forgalmazo cég: CLAUDIA ZRT.

Cim: 9700 Szombathely, Alkotas u. 43-45.

Telefon: +36-94-312-989, +36-94-505-645, +36-94/324-568
Fax: +36-94-505-645

E-mail, internet: claudia@slk.hu, www.claudiart.hu

1.4. Siirgosségi telefonszam
Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Telefon: +36-80-201199 (ingyenes, €jjel-nappal) vagy +36-1-476-6464
Baleset, veszély esetén hivhato telefonszam, munkanapokon: (07-15% h): 06 34 526 210

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolasa

2.1.1 A Keverék osztalyozasa az 1272/2008/EK rendelet szerint

A termék meghatarozasa: keverék

Veszélyességi osztaly: nem besorolt.
A keverék kinematikai viszkozitasa 40 °C-on 20,5 mm?/s-nal nagyobb, ezért bar az
asp. tox. komponens mennyisége meghaladja a 10 %-ot, még sem kell besorolni.

2.2. Cimkézési elemek
Kereskedelmi név: WINDOLA CL vago, furé tliregeld olaj

GHS piktogram: nem sziikséges
Figyelmeztetés: nem sziikséges
Figyelmeztetd mondat: nem sziikséges

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Megel3zés:
P273 Keriilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.
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Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Elharitas:
P301 +P310 LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P331 Tilos hanytatni.
Ovintézkedésre vonatkozo mondat — Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése veszélyes hulladékként: veszélyes hulladék.
A a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIIL. 27.)
VM rendeletnek megfelelden.
Tovabbi jelolési, ill. feliratozasi kotelezettség: nem sziikséges
Tapintassal érzékelhetd, veszélyre utalo jelkép: nem sziikséges
Veszélyes aruk szallitdsa a 2013. évi CX. tdrvény szerint: 1asd 14. fejezetben
Kiegészitd cimkeelem: EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

2.3 Egyéb veszélyek
A termék nem PBT vagy vPvB besorolast, mert a komponensei sem azok.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az osszetevokre vonatkozo adatok

3.2. Keverékek
Kémiai jellemzés:
Kéntartalmi EP/AW adalékot, oxidacio-korr6zidés inhibitort, habzasgatlét és
surlodasmodositot tartalmazo asvanyolaj finomitvany keverék.

Komponensek:
30-60% Szerszamgépolaj (kb. 98%-0s) Ennek veszélyes komponensei a szallitdé biztonsagi
adatlapja szerint:

EINECS CAS Veszélyj e1’/ Kockazati Koncent-
Megnevezés szam szam Vesz. oszt & mondat/ racio
g L . \
kategoria Figyelmeztetd .. o
tomeg %
mondat
Kendolajok (asvanyolaj), 305-594-8 | 94733-15-0 -
C18-C40* 1272/2008/EK:
Regisztracids szam: Asp.Tox.1 H304
01-2119486987-11 (L megjegyzés)
Kendolajok (asvanyolaj), 309-877-7 | 101316-72-7 1272/2008/EK: - max. 99,5
C24-C50 Asp.Tox.1 >
REACH Regisztr. szam: (L megjegyzés) H304
01-2119489969-06
Parlatok (asvanyolaj), 204-884-0 | 128-39-2 1272/2008/EK:
hidrogénnel krakkolt Skin Irrit. 2 H315
nehéz, C15-C39 Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410 J
2,6-di-terc.-butilfenol 204-884-0 | 128-12&839-2 SkinSkuit. [2rit. 2 H3355 max. 0 6x. 0,15
REACH Regisztr. szam: Aquatic Acute 1 H400
01-2119490822-33 Aquatic Chronic 1 H410
Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410
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A veszélymondatok teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

30-60% Kornyezetkimélo iiregeloolaj (kb. 90%-os). Ennek veszélyes komponensei a szallito
biztonsagi adatlapja szerint:

Veszélviel/ Kockazati
EU CAS ey mondat/ Koncentra
. . , Vesz. oszt és . " .
Megnevezés Szam szam . Figyelmeztetd C10
kategoéria ; o
mondat tomeg %
Kendolajok (4asvanyolaj), 305-594-8 | 94733-15-0 Asp.Tox.1 max. 50
C18-C40* H304
Regisztracios szam:
01-2119486987-11
Kendolajok (4asvanyolaj), 309-877-7 | 101316-72-7 Asp.Tox.1 max. 55
C24-C50* H304
REACH Regisztr. szam:
01-2119489969-06
Finomitott asvanyolaj - bizalmas Asp.Tox.1 H304 max. 6
keverék
Benzolszulfonsav (C16-24), 274-263-7 | 70024-69-0 Eye Irrit. 2 H319 max. 1
Kalcium-sai,
Kendolajok (asvanyolaj) 305-594-8 | 94733-15-0 - - max. 18
C18-C40
REACH Regiszt. szam:
01-2119486987-11
2,6-di-tert-butil-parakrezol 204-881-4 128-37-0 Aquatic Acute 1 H400 max.0,1
REACH Regisztr. szam: Aquatic Chronic 1 H400
01-2119555270-46

A veszélymondatok teljes szovegét 1asd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az elsosegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Altalanos: Ontudatlan vagy gorcsos allapotban 1év6 sériilt esetén a szajon at torténé
folyadékbevitel €s hanytatas tilos.
Belégzés: Belégzéskor a sériiltet vigylik friss levegOre. Panasz esetén hivjunk orvost.
A sériiltet friss levegore kell vinni, tartds panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
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Bor: A borre keriilt anyagot szappannal, vizzel mossuk le. Panasz esetén a sériilt forduljon
orvoshoz.

Szem: A szembe keriilt anyagot b6 vizzel mossuk ki 10-15 percig. Panasz esetén a sériilt
forduljon orvoshoz.

Lenyelés: Lenyeléskor itassunk vizet a sériilttel. Ne hanytassuk! Vigyiik orvoshoz!

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Lenyelve ¢s a 1égutakba keriilve halalos lehet.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

5. SZAKASZ: Tizvédelmi intézkedések

Tlizveszélyességi besorolas (28/2011. (IX.6.) BM rendelet):
Thzveszélyességi osztaly: ,,Mérsékelten tlizveszélyes”, ,,D”
Tuzveszélyességi fokozat: IV.

5.1. Oltéanyag
Alkalmas oltéanyag: Oltohab, széndioxid, oltopor
Nem alkalmazhat6: Vizsugar
5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulo kiilonleges veszélyek

Egés soran szénmonoxid, széndioxid, kiilonb6z6 szénhidrogének és korom keletkezhet.
5.3. Tiizoltoknak szo0lo javaslat

Teljes védofelszerelést és kornyezeti levegdtdl fliggetlen 1égzokésziiléket kell viselni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Viseljiink olajallé véddkesztytit, véddszemiiveget, és védoruhazatot.
6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések

A terméket nem szabad a csatorndba, a vizekbe vagy a talajba engedni. A kidmlés
kornyezetétdl minden gyujtoforrast el kell tavolitani. Nagyobb mennyiség kiomlése esetén
az illetékes hatosagokat értesiteni kell.
6.3. A teriileti elhatarolas és szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Kiomlés estén ¢éldvizbe, talajba, csatorndba jutasat koriilhatarolassal meg kell akadalyozni.
A kiomlott terméket szivattyuzzuk fel. Nedvszivé anyaggal (homok, fold, 6rolt mészkd,
stb.) fel kell itatni. A felitatott hulladékot veszélyes hulladékként kell kezelni. Elgvizbe
kertiléskor, lehetdleg olajmegkotd anyaggal kell a vizfeliiletrdl eltavolitani.
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6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Az artalmatlanitdsi informaciokat lasd a 13. szakaszban, egyéni védelem 8. szakasz.
Vészhelyzet eseten értesitendd személlyel kapcsolatos informéciokat az 1. szakasz adja
meg.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulo ovintézkedések
A hito-keno folyadékok, ill. a tlizveszélyes folyadékok hasznalataval kapcsolatos altalanos
eldirasokat be kell tartani.
Nyilt langtol, egyeb gyujtoforrastol tavol tartando.
Keriilni kell a bdrrel és szemmel vald érintkezést, valamint az olajgéz és olajkdd tartds
belégzését.
Biztositani kell a munkavégzés utani €s szlinetek eldtti mosdasi lehetdséget. A szennyezett,
atitatott ruhazatot le kell vetni, meleg vizzel, szappannal meg kell mosakodni.
Hasznalata kdzben enni, inni, dohanyozni nem szabad. A termék kifroccsenése keriilendo.
Kezelési hdmérséklet: nincs megadva
A termék taroléedény, flakon megnyitasakor, illetve felhasznalasakor kifrdccsenhet, borre,
szembe juthat, g6zét belélegezhetjiik. Ezért a taroloedényt, flakont mindig dvatosan kell
nyitni, kezelni.
A vegyi anyagokra vonatkoz6 biztonsagi ovintézkedéseket be kell tartani.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
A tarolas koriilményei feleljenek meg a tlizveszélyes folyadékok téarolasara vonatkozo
kovetelményeknek.
Szaraz, jol szell6z6 helyen, kozvetlen ho- és gyujtdforrastol, erélyes oxidaldo szerektol
elkiilonitve, az eredeti, zart gongydlegben kell tarolni.
Nyilt langtol, egyéb gya;to forrastol tavol kell tartani.
Szaraz, hiivos helyen, jol lezart eredeti edényzetben kell tarolni.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Kendanyagként védi a szerszam éltartossagat. Nagyobb vagasi sebességet tesz lehetdveé.
Megakadalyozza — a legnagyobb terhelés setén is — a fémforgacs élre vald hegesedését,
noveli a szerszamok ¢éltartéssagat. Elegendd a mivelet megkezdése eldtt a szerszam ¢€lét
egy alkalommal lekezelni, illetve a terheléstdl fiiggden a podtlolagos adagolést elvégezni.
Ipari megmunkalé gépeken is alkalmazhat6.

8. SZAKASZ: Az expozici6 elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek
Munkahelyen megengedett levegd koncentraci6 hatarérték:
Olaj (asvanyi) kod: MK-érték: 5 mg/m’
Ajanlott vizsgalati médszer: NIOSH 5026 (25/2000 EiiM-SzCsM rendelet alapjan)
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8.2. Az expozicio elleni védekezés

Egyéni védofelszerelés:
A védofelszerelés a megfeleld jogositvannyal rendelkez6d szervezet altal mindsitett legyen.
(1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemrdl)
Altalanos higiénés és évintézkedések:
A vegyi anyagokra vonatkoz6 biztonsagi ovintézkedéseket be kell tartani.
Munkatérben megfeleld szelldztetésrdl gondoskodni kell.
Kertilni kell a borrel, szemmel és ruhazattal valo érintkezést.
A termék permetét nem szabad belélegezni.
Elelmiszerektél, italoktol, takarmanytol tavol kell tartani.
A munkasziinetek el6tt ¢s a munkaidd végén kezet kell mosni.

Légzésvédelem:
Megfeleld szelldztetés mellett nem sziikséges.

Kézvédelem: )
Védokesztyli hasznalata ajanlott. Olajalld védokesztyli (EN 374); Athatolasi idd: >480 perc;
PK-teljesitményfokozat: 6; PR-ateresztési mérték: 0

Szemvédelem:
Védoszemiiveg viselése ajanlott, ha a froccsenés veszélye all fenn.

Testvédelem:
Munkaruha

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informacio

Halmazallapot: folyadék

Szin: vorosesbarna

Szag: asvanyolaj szagu
pH-érték: nem értelmezhetd
Siiriiség: 868,6 Kg/m’® (15 C°—on)
Lobbanaspont: 195 °C

Folyaspont: -18°C

Oldhatosag vizben: nem oldddik
Oldhatosag egyéb oldoszerben: benzin, petréleum, toluol,

Kinematikai viszkozitas: > 20,5 mm®/s (40 °C-on)
9.2 Egyéb informaciok:
nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség
Nincs ismert veszEly
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10.2. Kémiai stabilitas
Rendeltetésszert alkalmazas esetén nem bomlik.

10.3. A veszélyes reakciok lehetosége
Nincs ismert veszélyes reakcid

10.4. Keriilend6 koriilmények
Kozvetlen ho- és gyujtoforras.

10.5. Nem osszeférheté anyagok
Er6s oxidaloszerek.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Rendeltetés szerinti hasznalat esetén nincs veszélyes bomlastermék. Egés soran szén-
monoxid, szén-dioxid, és korom keletkezhet.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozo6 informacio
Akut toxicitas:
Oralis: LDsg (patkanyon): > 2000 mg/kg (komponensek adatai)
Dermalis: LDsy (nytlon): > 2000 mg/kg (komponensek adatai)

Elsédleges irritacio:

Borre keriilve:  Nem irritativ (komponensek alapjan)

Szembe jutva:  Nem irritativ (Komponensek alapjan)

Megjegyzés: Hosszantartd vagy ismételt érintkezés, egyéni érzékenységtol fiiggden, esetleg
irritaciot valthat ki a borre keriilve vagy a szembe jutva.

Belélegezve: A termékbdl képzddd kdd/permet/gdz irritalhatja a 1égutakat.
Szenzibilizacio: Tulérzékenységet okozo6 hatds nem ismert.

Egyéb adatok: A termék PCB-t, PCT-t, nehézfémet, bariumvegyiileteket, valamint egyéb
klérvegyiileteket nem tartalmaz.
Az olajok 3%-nal kevesebb DMSO kivonatot tartalmaznak (IP 346), igy a
67/548/EGK irdnyelv NOTA L-ben foglaltak értelmében nem sorolhatok be
rakkelté hatasu anyagként.
Rékkeltd hatds: nem ismert, illetve nem rakkelt6 (komponensek alapjan)
Mutagenitas: nem ismert, illetve nem rakkelté (komponensek alapjan)
Reprodukciot karositd tulajdonsag: nem ismert, illetve nem rakkeltd
(komponensek alapjan)

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

12.1 Toxicitas: Nem allnak rendelkezésre adatok
Vizi orgazmusok:
Talajban €16 szervezetek:
Novények:
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12.2. Perzisztencia és lebonthatésag  Nincs adat.
Biolebonthatdsag: Nincs adat

12.3 Bioakkumulacios képesség
Nincs adat.

12.4. A talajban valé mobilitas
A talajban valé mobilitas: _A talajrészecskéken adszorbedlodik és mobilitasat veszti.
A vizben valo mobilitds:  Uszik a vizen.

12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
Nem PBT vagy vPvB, mert a komponensei sem azok.

12.6. Egyéb karos hatasok

Nehézfémtartalom: Nem tartalmaz.

PCB, PCT, és klorozott CH:  Nem tartalmaz.

Hatdsa a kornyezetre: Nem szabad a talajvizbe, a vizekbe vagy a csatorndba engedni.
Nagy mennyiségben kiomolve a termék a kornyezetre veszélyes
lehet, mivel filmet képez a vizfeliileten, elzarva az oxigénbejutas
lehetdségét.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitisi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek
Termékkel kapcsolatos javaslat: A termékhulladék, illetve elhasznalt termék a veszélyes
hulladék kategoriaba tartozik.
Kezelésére a 98/2001 (VI. 15) korméanyrendeletben, valamint a 72/2013. (VIIL.27) VM
rendeletben foglaltak az irdnyadok.
Ajanlott hulladékkezelési modszer: égetés.
Artalmatlanitani a helyi eldirasok figyelembe vételével szabad. [98/2001. (VL. 15.) Korm.
rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl]

Hulladékkules meghatarozasa:
Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtomii- és kendolajok

Hulladékkod: 13 02 05* asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hatomii-
¢és kendolajok.
Ennek a terméknek a megfeleld hulladékkddba vald besoroldsa az anyag felhasznalasatol
fligg. Ha az anyagot el kell helyezni, vagy Ondknek sziikségiik van EWC-kéd
besorolasra, kérjiik, vegy€k figyelembe az ide vonatkoz6 rendeleteket.

Szennyezett csomagolassal kapcsolatos javaslat:
A termékmaradékot tartalmazd gongyoleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni.

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo6 vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok.

Hulladékkod: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok.
Artalmatlanitani a helyi el8irasok figyelembevételével szabad. [94/2002. (V.
5.) Korm. rendelet a csomagolasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol]
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1. UN-szam
Nem relevans.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
Nem relevans.

14.3.Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
Nem relevans.

14.4 Csomagolasi csoport
Nem relevans.

14.5. Kornyezeti veszélyek
Nem relevans.

14.6. A felhasznalodt érinté kiilonleges intézkedések
Nem relevans.

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabalyzat szerint 0mlesztett szallitas

Nem relevans.

15. SZAKASZ.: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok
Ez a biztonsagi adatlap az Europai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete
valamint az 453/2010/EU rendelet eléirdsainak megfeleléen késziilt.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
A termékre nem all rendelkezésre kémiai biztonsagi értékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A fenti informaciok a jelenlegi legjobb tudasunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségligyi
¢s biztonsagi kdvetelmények szempontjabdl valo leirdsa. Az adatok nem képeznek semmilyen
garanciat a termék alkalmazasi tulajdonsdgaira vonatkozoéan. Az adatlap nem mentesiti a
felhasznalot a tevékenységét szabalyozd egyéb eldirdsok ismerete és alkalmazédsa alol.
Felhivjuk a felhasznalok figyelmét a vegyi termék rendeltetésétdl eltérd felhasznalasabol eredd
kockazatokra.

A biztonsagi adatlap 3. pontjaban el6forduld P-, H-mondatok, valamint a vesz. osztaly ¢és
kategoria teljes szovege:
H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halélos lehet.



BIZTONSAGI ADATLAP
Késziilt a 2015/830/EU rendelet szerint

WINDOLA CL vago, firo iiregelo olaj
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H315 Borirritald hatasa.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
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P301 + P310 LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P331 Tilos hanytatni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése veszélyes hulladékként.

Verzidszam valtozasok:

7-r6] 8-ra feliilvizsgalat

8-rol 9-re 1907/2006/EK rendelet szerinti elkészités

9-r6l 10-re 453/2010/EU rendelet szerinti elkészités

10-r6l 11-re 2015/830/2015/EU rendelet szerinti elkészités



