Szennyvizgyujto tartaly BOLT- Hasznalati Utasitas es szerelésiutmutato

ATARTALY TELEPITESE

A telepitési moéd megegyezik a BOLT 2500 tartaly, valamint a termékcsalad tobbi tartalyanak telepitési modjaval.
Telepités el6tt mindenképp ellendrizze, hogy fellelhet6-e a tartalyon gydrtdsi hibabdl adédé rendellenesség és/vagy
szdllitdsbol adodé sériilés. Amennyiben valamilyen rendellenességet fedezett fel a tartdlyon, jelezze azt a
gyartonak/forgalmazonak. A gyart6/forgalmazé nem vesz figyelembe telepités utani iigyfélpanaszt!

Tilos a tartaly vizzel vald feltoltése a telepités el6tt!

A telepitési helyszin kivilasztiasa a lenti
eldirasoknak megfelelGen végezheto el.

A sziikséges teriilet méretének
meghatarozasakor, mindkét oldalon szamoljon
rd plusz 50 cm-t (a tartaly méreteihez képest).

Alakitson ki egy 20 cm vastagsaqga réteget, homok és
cement keverékébél (legalabb 150 kg cement / 1 m?
homok ardny) az arok kiegyenlitett aljan.



Temesse be a tartdlyt kifolyasig homok és cement
keverékével (150 kg cement / Tm* homok aranyi). Kb. 20
cm-ként tomoritse azt. Helyes tomorités konnyebbiti a
telepitést és megszilarditja a tartaly szerkezetét az elasdsa
utan.

A rétegeket kézzel vagy vizzel tomoritse. Ne haszndljon
gépi tomoritot.

Helyezze a tartalyt a kiegyenlitett feliiletre, majd szintezze
azt. Ellendrizze a fedelek rogzitését az illetéktelen
hozzaférés elkeriilése érdekében.

Ezzel egyidejileg toltse fel a tartalyt vizzel gy, hogy
vizszint mindig 10 cm-rel magasabb legyen a keverék
rétegnél.

Tilos a tartaly kifolydsig torténd vizzel valé feltoltése a
telepités el6tt!
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ATARTALY TELEPITESE

Miutén betemette a tartdlyt a befolyasig,
csatlakoztassa a tartdlyt a csatornarendszerrel
osszekotd PVC csdvel.

A tartdlyhoz valé egyszerii hozziférés érdekében
helyezze el a magasit6 elemet a tisztitonyilason (a
magasité elem kiilon rendelhetd!)

Assa el a tartalyt a tisztitd és bivonyilasig.

A tartdly feletti teriiletet toltse fel folddel a
talajszintig.




A telepités utdn rogzitse a fedeleket csavarokkal.

Telepitési mélység: max. 40 cm a talajszinttél szamitva
(2 db magasitd). A nagyobb mélységben torténd telepités
esetén a tartdly folott egy tehermentesitd betonlemez
elhelyezése sziikséges.




