Szerelési (itmutato:

Atelepités el6tt ellendrizze a talaj dteresztoképességét, amelyen az aknarendszert telepitik, és hatédrozzék meg a
talajviz szintjét. Figyelembe kell venni, hogy ez a rendszer csak permedbilis és gyéren dteresztd talajokon
haszndlhatd, ahol a talajviz szintje elég alacsony (legalabb 1m-re az akna alsd szélétdl).

Szerelési lépések:

1. Készitse eld az akna telepitésének helyét. A sziikséges teriilet méretének meghatdrozasakor, szimoljon ré plusz
0,5 m-t (az akna méreteihez képest)!

2. Az &rok aljanak kiegyenlitése utén helyezze el és dllitsa be a soderréteget (kb. 10 cm a jol dteresztd talajok
esetében)!

3. Helyezze az akndt a soderrétegre!

4. Akndban készitsen el6 (vagjon ki) lyukakat a viz-/szennyvizbevezetd csé(k)nek (2110 mm vagy 160 mm
atmérdjliek lehetnek), valamint a szell6ztet6hoz konyok idomnak (110 mm atmérdji lehet) rogzitésének
céljabol!

Osszefiiggd vizelvezetd rendszer esetében, amikor tobb akna van dsszecsatlakoztatva, az dsszekdtd csovek 9110
mm vagy 8160 mm dtmérdjliek lehetnek.

5. Fedje le geotextilidval az akndt (oly mddon, ahogy a geotextilia csikok legalabb 10 cm-re fedjenek &t)!

6. Geotextilidban készitsen eld (vagjon ki) lyukakat a viz-/szennyvizbevezet cs6(k)nek és a szell6ztetbhoz konyok
idom rogzitésének céljabol!

7. Csatlakoztasson szell6ztet6hoz konyok idomat az aknarendszemek utols akndjahoz!

8. Helyezzen be 110 mm-es dtmérdj(i szell6z6 csovet (kb. 1fm) a szell6ztetdhoz konyok idombal A szell6z6 csovet a
talajszint felé legalabb 25 cm-re kell felvezetni.

9. Zérja le a szelloz6 csovet a szell6ztetd gombaval!

10. Lassa el az aknarendszerek utols6 akndt a magasitd elemmel, amely a betekintd nyilas funkciéjat tolti fel.
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